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Il Gruppo Garofoli si colloca tra i leader mondiali nella pro-
gettazione, costruzione e commercializzazione di porte
per interni, con particolare specializzazione per le porte
in legno massiccio. Il Gruppo, guidato dal fondatore Fer-
nando Garofoli, si posiziona nel segmento piu alto del
mercato di riferimento. Oggi i suoi prodotti sono diventati
concreti simboli d’eccellenza del “Made in Italy” nel
mondo. Dalle porte classiche in legno massello ai prodotti
di design in acciaio spazzolato e alluminio, la Garofoli
s.p.a. € in grado di rispondere alle richieste di un mercato
sempre piu evoluto, seguendo i criteri consoni all’interior
design di ultima generazione. Particolarmente attenta al
tema della sicurezza, Garofoli propone un’ampia colle-
zione di porte rei dedicate ad alberghi, residence, im-
prese, istituti scolastici e comunita. Una soluzione ottimale
per proteggere la propria struttura nel rispetto delle nor-
mative di legge.

The Garofoli Group is a world leader in the design, con-
struction and sale of interior doors, with particular em-
phasis on solid wood doors. The Group, guided by its
founder Fernando Garofoli, is positioned in the highest
end of the reference market. Today, its products have be-
come tangible symbols of the excellence of "Made in Italy"
worldwide. From classic solid wood doors to design bru-
shed steel and aluminium products, Garofoli s.p.a. can
meet the demands of an increasingly evolved market, in
accordance with the latest generation interior design cri-
teria. Particularly attentive to security matters, Garofoli of-
fers a wide range of Rei doors devoted to hotels, resorts,
business, schools and community institutes. An ideal so-
lution for protecting your own building in full compliance
with legal regulations.
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Versione legno massiccio.
Solid wood version.

Versione legno impiallacciato.

Veneered wood version.

Versione in laminato.
Laminate version.

Versione in laccato.
Lacquered version.

Resistenza al fuoco 30 minuti.

Fire resistance 30 minutes.

Resistenza al fuoco 45 minuti.

Fire resistance 45 minutes.

Resistenza al fuoco 60 minuti.
Fire resistance 60 minutes.

Modello solo porta singola.
Model with single door only.

Modello con doppia porta.
Model with double door.

Indicatore di fono isolamento.
Sound insulation indicator.

Modello con inserimento oblo’ rotondo ( max 0,25 MQ ).
Model with round porthole insert (max. 0.25 m2).

Modello con inserimento oblo’ rettangolare ( max 0,25 MQ ).

Model with rectangular porthole insert (max. 0.25 m2).

32
54
74

96

122

138

152

400U

INDEX

ReiStilia 30 /ReiStilia 30

Rei 30 /Rei 30

Filorei 45 /Filorei 45

Gdesign Rei 60 /Gdesign Rei 60
Filomuro Rei 60 /Filomuro Rei 60

Parquet / Battiscopa /Parquet/Skirting board

Boiserie /Panelling

Certificazioni /Certifications



Rei
stilia
30
[ e &

VERSIONE VERSIONE VERSIONE RESISTENZA SOLO PORTA FONO
CON IN LACCATA. AL FUOCO SINGOLA. ISOLAMENTO
FINITURA LAMINATO LACQUERED 30 MINUTI. MODEL WITH  32db
LEGNO LAMINATE VERSION. FIRE SINGLE 37 db
VENEERED VERSION. RESISTANCE = DOOR ONLY. SOUND
WOOD 30 MINUTES. INSULATION
VERSION. INDICATOR
32db
37 db.




o
[e]

Garofoli

REI STILIA 30 VERSIONE LEGNO
ROVERE TABACCO CON
BOISERIE ABBINATA.

TOBACCO OAK WITH MATCHING
PANELLING

REI STILIA 30 TOBACCO OAK
WITH MATCHING PANELLING AND
SHELVES.
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REI STILIA 30 ROVERE
TABACCO CON BOISERIE
E MENSOLE ABBINATE.

REI STILIA 30 TOBACCO
OAK WITH MATCHING
PANELLING AND
SHELVES.
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BOISERIE E CABINA ARMADIO
ABBINATE ALLA PORTA
REI STILIA 30.

PANELLING AND WALK-IN WAR-
DROBE MATCHING REI STILIA
ESSENCE.




REI STILIA 30 IN WHITE
ASH LAMINATE WITH
SMOOTH TRIM.
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REI STILIA 30 VERSIONE LAMINATO
FRASSINO AVORIO CON MOSTRINE
LISCE E INSERTI METALLICI.

VISTA LATO ESTERNO E VISTALATO
INTERNO

REI STILIA 30 IVORY ASH LAMINATE
VERSION WITH SMOOTH TRIM AND
METAL INSERTS. VIEW OF OUTSIDE
AND VIEW OF INSIDE

REI STILIA 30 VERSIONE LAMINATO
ROVERE INTARSIO MODELLO
EMA 1L2M.

REI STILIA 30 IVORY OAK
LAMINATE VERSION.
MODEL EMA 1L2M
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REI STILIA 30.

VERSIONE IN LAMINATO. LAMINATE VERSION.

CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE IN LAMINATO. CONFIGURATION FOR LAMINATE VERSION.

IN LAMINATO LISCIA.
IN SMOOTH LAMINATED

MOD. 1L

IN LAMINATO CON FILETTI METALLICI.
IN LAMINATE WITH METAL STRIPS.

MOD. 1F MOD. 2F MOD. 3F MOD. 5F

COLORI DISPONIBILI. coLours AvaILABLE.

BIANCO AVORIO TORTORA
WHITE IVORY DOVE GREY

ESSENZE DISPONIBILI. ESSENCES AVAILABLE.

NOCE NOCE ROVERE ROVERE FRASSINO FRASSINO
BIONDO CANALETTO SBIANCATO WENGE’ BIANCO AVORIO
BLONDE CANALETTO BLEACHED WENGE'OAK

WHITE ASH IVORY ASH
WALNUT WALNUT OAK

DOVE GREY

INLAID OAK
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R EI STI LI A 30 CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE IN LACCATO. CONFIGURATION VERSION FOR LACQERED.

VERSIONE LACCATO. LACQUERED VERSION.

LACCATA LISCIA. MODELLI CON FILETTI METALLICI.
SMOOTH LACQUERED MODELS WITH METAL STRIPS .
MOD. 1L MOD. 1F MOD. 2F MOD. 3F MOD. 5F

MODELLI DI PANTOGRAFATURA ( PROFONDITA’ MASSIMA 2 mm.)
MODELS WITH PANTOGRAPH (MAXIMUM DEPTH 2 mm)

PERALTRE
PANTOGRAFATURE
RIFERIMENTO
MODELLI:

> MIRAQUADRA

— Aé >
PANTOGRAPH -

REFERENCE
MODELS:

> MIRAQUADRA

1100

PANTOGRAFATURE PERSONALIZZABILI
MOD. 1B MOD. 2B MOD. 3B MOD. 4B MAX PROFONDITA'’
Mod. (MIRAQUADRA) Mod. (MIRAQUADRA)  Mod. (MIRAQUADRA)  Mod. (MIRAQUADRA) INCISIONE 2 mm.

CUSTOMISABLE PANTOGRAPH MAX. DEPTH

(@) CISIO !
COLORI DISPONIBILI. COLOURS AVAILABLE. FINCISION 2 mm
LACCATO LACCATO LACCATO
BIANCO AVORIO TORTORA
WHITE IVORY DOVE GREY
LACQUERED LACQUERED LACQUERED

COLORI RAL A RICHIESTA PER STILIA30. RAL COLOURS, UPON REQUEST.
LUCIDO.GLOSSY

OPACO.VATT
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REI STILIA 30.

VERSIONE LEGNO. WOODEN VERSION.

ZeD

CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE IN LEGNO. CONFIGURATIONS FOR WOODEN VERSION.

LEGNO LISCIA. MODELLO IN LEGNO CON FILETTI METALLICI.
SMOOTH WOOD. WOODEN MODEL WITH METAL STRIPS.
MOD. 1L MOD. 1F MOD. 2F MOD. 3F MOD. 5F

COLORI DISPONIBILI PER IL ROVERE LACCATO. COLOURS AVAILABLE FOR THE LACQUERED OAK.

ROVERE ROVERE ROVERE
LACCATO LACCATO LACCATO
BIANCO AVORIO TORTORA

A PORO APERTO APORO APERTO A PORO APERTO
LACQUERED LACQUERED OAK LACQUERED
OAK OPEN-PORE OAK
OPEN-PORE IVORY OPEN-PORE
WHITE DOVE GREY

ESSENZE DISPONIBILI. ESSENCES AVAILABLE.

ROVERE ROVERE ROVERE
BRANDY WENGE’ CASTAGNO
BRANDY OAK WENGE’ OAK CHESTNUT OAK

ROVERE ROVERE ASCHERRY
SBIANCATO GRIGIO TINTO CHIARO
BLEACHED GREY OAK LIGHT-STAIN
OAK ASCHERRY

VENATURA SOLO IN ORIZZONTALE.
HORIZONTAL GRAIN ONLY.

ROVERE
NATURALE
NATURAL OAK

ASCHERRY
TINTO SCURO
DARK-STAIN
ASCHERRY

ROVERE
TABACCO
TOBACCO
OAK

CANOEWOOD
CANOEWOOD

ROVERE ROVERE
TEAK DECAPE’
TEAK-FINISH PICKLED
OAK OAK

ARTE
POVERA
POOR ART
SATIN FINISH
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INFORMAZIONI TECNICHE PER MODELLO REI STILIA 30.

TECHNICAL DATA FOR MODEL REI STILIA 30.

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI:

Porta resistente al fuoco in legno ad un’anta
avente classificazione EI130 — REI 30.
Telaio maestro sp. 39 mm. Mostre telesco-
piche del tipo ad incastro regolabili. Guarni-
zione acustica fumi freddi estrusa.
Guarnizione intumescente autoadesiva.
Montaggio consentito su pareti in muratura
o cartongesso da sp. mm. 80 minimo (su ri-
chiesta) con resistenza al fuoco El 30 — REI
30.

Anta sp. 42,5 mm, per finitura complanare
lato a tirare. Isolante interno ad alte presta-
zioni, finitura delle facce con cartelle in
MDF, placcate nelle varie finiture coordinate
con i bordi. Guarnizioni intumescenti sui
bordi dell’anta.

Kit cerniera ad alta portata certificata a filo.
Rostri di tenuta in caso di incendio. Marchio
di conformita indelebile ai sensi D.M.
21.06.2004.

Certificazione LA.P.l. 49-U-12-143FR se-
condo UNI EN 1634-1:2009 ed assessment
Exova Warringtonfire nr. 322658 secondo
BS EN1634-1. Prodotto omologato come da
art. 1 del D.M. 30/06/2004 dal Ministero
dell'Interno con atto di omologazione
AN170EI1030P006. Certificazioni fonoisola-
mento LA.P.I. 759.11UN0081.12 e
760.11UN0081.12 secondo UNI EN ISO
10140-2:2010 - UNI EN I1SO 717-1:2007 —
Rw 32 e 37 dB. Certificazione Federazione
Russa C-IT.NBb25.B.01612 secondo FTOCTP
53307-2009.

CHARACTERISTICS AND PERFORMANCE:

Wooden — single leaf fire resistant door with
EI130 performance.

Main frame 39 mm thick. Adjustable telesco-
pic covering profiles. Extruded cold smoke
seal. Intumescent autoadhesive seal.
Installation allowed on gypsum board or ma-
sonry walls with minimum thickness of 80 mm
and EI 30 fire resistance.

Leaf 42,5 mm thick, flush to frame on pull
side. High performance insulation core, solid
wood on the perimeter and MDF facings. Intu-
mescent seals on door edges.

Heavy duty pivot hinge kit. Adjustable and
thermal bolts in case of fire. Door ID plate ac-
cording to Italian D.M. 21.06.2004.
Certification LA.P.I. 49-U-12-143FR according
to UNI EN 1634-1:2009 and Exova Warrin-
gtonfire assessment nr. 322658 according to
BS EN1634-1. Italian “atto di omologazione”
AN170EI1030P006. Acoustic certifications
LA.P.I. 759.11UN0081.12 and
760.11UN0081.12 according to UNI EN ISO
10140-2:2010 - UNI EN ISO 717-1:2007, Rw
32 and 37 dB. Russian Federation certifica-
tion C-IT.MNB25.B.01612 according to FTOCTP
53307-2009.
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LARGHEZZA ESTERNO MOSTRINE LATO A SPINGERE =L + 180
EXTERNAL WIDTH OF TRIM ON PUSH SIDE = W + 180

L3=L+90
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LARGHEZZA ESTERNO MOSTRINE LATO ATIRARE = L + 233
EXTERNAL WIDTH OF TRIM ON PULL SIDE = W + 233

ANTA.DOOR.

(2]

MOSTRINE.TRIM.

TELAIO.FRAME.

o

GUARNIZIONI.SEALS.
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ELEMENTI DI SERIE PER MODELLO REI STILIA 30.
STANDARD ELEMENTS FOR MODEL REI STILIA 30.

ELEMENT!I DI SERIE_STANDARD ELEMENTS

SERRATURA SIC REI CON CILINDRO YALE IN FINITURAA SCELTA OTTONE LUCIDO O CROMO SATINATO (OTTONE
LUCIDO STANDARD DI BASE ). 2 CERNIERE A BILICO REGOLABILI 3D (COLORI: CROMO SA TINATO, CROMO LU-
CIDO, OTTONE LUCIDO). BRACCIO CHIUDIPORTAAV. ESCLUSA LAMA TAGLIAFREDDO.

SIC REI LOCK WITH YALE CYLINDER INA POLISHED BRASS OR SATIN-FINISH CHROME FINISH (POLISHED BRASS

AS BASIC STANDARD). 2 3D ADJUSTABLE PIVOT HINGES (COLOURS: SATIN-FINISH CHROME, POLISHED CHROME,
POLISHED BRASS). AV. DOOR CLOSING ARM. EXCLUDING DRAUGHT EXCLUDER.

MOSTRINA. TRIM. e

= 1

@ CERNIERAABILICO.PIVOT HINGE.

BRACCIO CHIUDIPORTAA “V” TS69
FINITURA NERO O ARGENTO.

"V” DOOR CLOSING ARM.

Q
[
0
L SERRATURA YALE SIGUREZZA. ﬁ
5 SECURITY YALE LOCK. o
TELAIO.FRAME. ‘\
‘ ®
|

4
MOSTRINA. TRIM.

A
(2]

CERNIERAABILICO.PIVOT HINGE.

LE PORTE REI 30 CERTFICATE SONO REALIZZABILI ESCLUSIVAMENTE NELLA VERSIONE A BATTENTE, AD UN’ANTA E SENZA SOPRALUCE.
REI 30 CERTIFIED DOORS ARE ONLY AVAILABLE IN THE HINGED DOOR VERSION, WITH ONE LEAF AND WITHOUT TRANSOM LIGHT.

CAMPO DI ESTENDIBILITA’ DELLE MISURE.

FIELD OF MEASUREMENT EXTENSION.

ESTENDIBILITA’ MISURE CONSENTITE.PERMITTED EXTENSION MEASUREMENTS.

H/L E.T.

2139
2149
2159
2169
2179
2189
2199
2209
2219
2229
2239
2249
2259
2269
2279
2289
2299
2309
2319
2329
2339
2349
2359
2369
2379
2389
2399
2409
2419
2429
2439
2449
2459,85
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OPTIONAL wmodelio REI STILIA 30.

Serrature.Locks.

SERRATURA YALE F18 CON
CONTROPIASTRINO ELETTRICO.
YALE F18 LOCK WITH ELECTRICAL
PLATE.

FINITURE_FI/NISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

SERRATURA YALE ANTIPANICO F18
CON SISTEMAANTI - EFFRAZIONE.
YALE ANTI-PANIC LOCK F18

WITH ANTI-LOCK-PICKING SYSTEM.

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

SERRATURA YALE ANTIPANICO F22
E QUADRO MANIGLIA SNODATO.
YALE ANTI-PANIC LOCK F22

AND JOINTED HANDLE MECHANISM.

FINITURE_FI/NISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

SERRATURA YALE F18 CON CONTRO-
PIASTRINO ELETTRICO PER PORTE A

FILO.
YALE LOCK F18 WITH ELECTRICAL
PLATE FOR FLUSH DOORS.

FINITURE_FINISHES

CROMO LUCIDO, CROMO SATINATO.

GLOSSY CHROME, SATIN CHROME.

SERRATURA DI SICUREZZA REI 30.
SECURITY LOCK REI 30.

)
)

S

FINITURE_FI/NISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

SERRATURA DI SICUREZZA REI 45.
SECURITY LOCK REI 45.

j e Y w— G )

o

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

KIT COMPLETO SERRATURA CON
APERTURA ELETTRICA.

COMPLETE LOCK KIT WITH ELECTRIC
OPENING.

e

A

S

Z

o oL o

0

SERRATURA HOTEL BASIC PROXIMITY.
HOTEL BASIC PROXIMITY LOCK.

\T@ﬁﬁ\\
AN
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SOFTWARE+TRAINING AVVIAMENTO .
SOFTWARE+START-UP TRAINING.

PROGRAMMATORE (ENCODER.)
PROGRAMMER (ENCODER)

=
S

ENERGY SAVER.

LAMA TAGLIAFREDDO.
DRAUGHT EXCLUDER.

Fos

Contropiastrini.Strike plates.

CONTROPIASTRINO ELETTRICO REI 30.

ELECTRICAL PLATE REI 30

J%E

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

Occhio Magico.Door Viewer.

Spioncino certificato.

FINITURE_FI/NISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

Maniglioni antipanico.Anti-panic bar handle.

MANIGLIONE ANTIPANICO AD UN’ANTA.
SINGLE-LEAF ANTI-PANIC BAR HANDLE.

MANIGLIONE ANTIPANICO REI 30.
ANTI-PANIC BAR HANDLE REI 30.

B @

FINITURE_FI/NISHES

SUPPORTI NERI/BARRE CROMO LUCIDO
SUPPORTI NERI/BARRE NERE

BLACK SUPPORTS/POLISHED CHROME
BARS BLACK SUPPORTS/BLACK BARS

FINITURE_FINISHES

SUPPORTI NERI/BARRE CROMO LUCIDO
SUPPORTI NERI/BARRE NERE

BLACK SUPPORTS/POLISHED CHROME
BARS BLACK SUPPORTS/BLACK BARS

KIT MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO TOUCH
BAR CON 1/2 MANIGLIA PVC.
TOUCH ANTI-PANIC BAR HANDLE.

N
©
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OPTIONAL wmodelio REI STILIA 30.

Chiudiporta standard A”V”.
Standard “V” door closing.

CHIUDIPORTAAEREO ASLITTATS69. FINITURA
ARGENTO O NERO.

SLIDING OVERHEAD DOOR CLOSING SILVER
OR BLACK.

Chiudiporta standard a slitta.
Sliding overhead door closing.

CHIUDIPORTAAEREO ASLITTATS69. FINITURAARGENTO
O NERO.
SLIDING OVERHEAD DOOR CLOSING SILVER OR BLACK.

f'égmy

Chiudiporta a slitta.
Sliding overhead door closing.

CHIUDIPORTAAEREO ASLITTA TS90 CON FUNZIONAMENTO
A CAMMA FINITURAARGENTO.

SLIDE OVERHEAD DOOR CLOSING WITH CAM FUNCTION
SILVER FINISH.

Chiudiporta.Door closing.

CHIUDIPORTA A MOLLA. FINITURE_FINISHES
SPRING DOOR CLOSING.  OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.
GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

5

Serratura triplice chiusura.
Triple closing lock.

SILVER ( ABBINABILE ALLE FINITURE: CROMO LUCIDO E
CROMO SATINATO )

SILVER (CAN BE MATCHED TO FINISHES: POLISHED
CHROME AND SATIN-FINISH CHROME)

TROPICAL: (ABBINABILE ALLE FINITURE : OTTONE LUCIDO
E BRONZO )

TROPICAL: (CAN BE MATCHED TO FINISHES: POLISHED
BRASS AND BRONZE)
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Targa per porta.
Plate for door.

TARGA PORTA OVALE mm. 130 X 75
OVAL DOOR PLATE mm 130 X 75

TARGA PORTA RETTANGOLARE mm. 160 X 75
RECTANGULAR DOOR PLATE mm 160 X 75

123

MANIGLIE E POMOLLI. wmodelio REI STILIA 30.

BAR HANDLES AND KNOBS. Model REI STILIA 30.

= O

KIT MOD. FRAME
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. frame knob.

e

KIT MOD. BASE
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.
Int. bar handle kit + ext. knob basic Rei kit.

é:@

KIT MOD. BASE con PLACCA
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.
Int. bar handle kit + ext. knob basic Rei kit. + TOP PLATE

=l

KIT MOD. WING
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. wing knob.

mﬂ

KIT MOD. YORK + FRAME
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. york knob.

e

KIT MOD. GOLF + SFERA
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. golf knob + sphere.

e~ T

KIT MOD. TOP
Kit Maniglia int. + pomolo est .
Int. bar handle kit + ext. knob top Rei kit.

—

e

KIT MOD. TOP con PLACCA
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.
Int. bar handle kit + ext. knob top Rei kit. + TOP PLATE

%
l |
—

KIT MOD. SQUADRA
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. square knob.

MANIGLIONI

CURVO
MISURE: 500/1000

V

DRITTO
MISURE: 250/550/900

AREA 51
MISURE: 250/500/850/1900/2400

FREEN
MISURE: 1000

SIRIO
MISURE: 250/500/850/1900/2400

[ ]
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VERSIONE VERSIONE VERSIONE RESISTENZA ~ SOLOPORTA  FONO
CON CON LACCATA. AL FUOCO SINGOLA. ISOLAMENTO
FINITURA FINITURA LACQUERED 30 MINUTI. SINGLE 31db
LEGNO LEGNO VERSION. FIRE DOORONLY.  SOUND
VERSION VENEERED RESISTANCE INSULATION
WITH WOOD 30 MINUTES 31db
FINISH WOOD

VERSION.




REI 30 AVORIO MOD. 3BS.
REI 30 IVORY MOD. 3BS.

[e)
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REI 30 VERSIONE ROVERE
TABACCO MODELLO 2BCT.

REI 30 TOBACCO OAK VER-
SION MODEL 2BCT.




REI 30 IN BLEACHED
OAK MODEL 1F WITH
SATIN-FINISH
CHROME METAL
INSERT.

w
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REI 30.

VERSIONE LACCATA. LACQUERED VERSION.

CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE IN LACCATO. CONFIGURATIONS FOR LACQUERED VERSION.

LACCATA LISCIA.
SMOOTH LACQUERED

MOD. 1L

MODELLI DI PANTOGRAFATURA ( profondita’ massima 5 mm. )

MODELLI CON FILETTI METALLICI.

MODELS WITH METAL STRIPS.

MOD. 1F MOD. 2F

MODELS WITH PANTOGRAPH (maximum depth 5 mm )

1100

MOD. 1B

MOD. 2B

Mod. (MIRAQUADRA) Mod. (MIRAQUADRA)

MOD. 3B MOD. 4B

Mod. (MIRAQUADRA) Mod. (MIRAQUADRA)

COLORI DISPONIBILI. COLOURS AVAILABLE.

LACCATO LACCATO
BIANCO AVORIO
WHITE IVORY
LACQUERED LACQUERED

COLORI RAL A RICHIESTA PER REI 30. RAL COLOURS ON REQUEST FOR REI 30.

LUCIDO.GLOSSY

OPACO.MATT

LACCATO
TORTORA
DOVE GREY
LACQUERED

MOD. 3F MOD. 5F

PERALTRE
PANTOGRAFATURE RIFERIMENTO
MODELLLI:

PANGEA

> MIRAQUADRA

10

MIRABILIA

SUBLIMIA

FOR OTHER PANTOGRAPH
MODEL REFERENCE:
PANGEA

> MIRAQUADRA

10

MIRABILIA

SUBLIMIA

f>

PANTOGRAFATURE PERSONALIZZABILI
MAX PROFONDITA’

INCISIONE 5 mm.

CUSTOMISABLE PANTOGRAPH MAX. DEPTH
OF INCISION 5 mm.

N
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R EI 30 CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE IN LEGNO. CONFIGURATIONS FOR WOODEN VERSION.
VERSIONE LEGNO MASSELLO. SOLID WOOD VERSION.

LEGNO LISCIA. MODELLO IN LEGNO CON FILETTI METALLICI.
SMOOTH WOOD. WOODEN MODEL WITH METAL STRIPS.
1
MOD. 1L MOD. 1F MOD. 2F MOD. 3F MOD. 5F

MODELLI DI PANTOGRAFATURA .
PANTOGRAPH MODELS.

PERALTRE
PANTOGRAFATURE RIFERI-
MENTO

MODELLI:

PANGEA

> MIRAQUADRA y>
10 —

MIRABILIA TIMBER
FOR OTHER
PANTOGRAPH
MODEL REFERENCE:
PANGEA
MIRAQUADRA
‘ 10
MIRABILIA TIMBER

1100

y PANTOGRAFATURE PERSONALIZZABILI

MOD. 1B MOD. 2B MOD. 3B MOD. 4B MAX PROFONDITA’

Mod. (MIRAQUADRA) Mod. (MIRAQUADRA) Mod. (MIRAQUADRA)  Mod. (MIRAQUADRA) INCISIONE 5 mm.

ESSENZE DISPONIBILI. ESSENCES AVAILABLE.

|
|
‘ OF INCISION 5 mm.
|
\

ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE

BRANDY WENGE’ CASTAGNO TABACCO TEAK DECAPE’

BRANDY OAK WENGE' CHESTNUT TOBACCO TEAK-FINISH PICKLED
OAK OAK OAK OAK OAK

ROVERE ASCHERRY ASCHERRY CANOEWOOD ARTE SATINE’
GRIGIO TINTO CHIARO TINTO SCURO CANOEWOOD POVERA SATIN FINISH
GREY OAK LIGHT-STAIN DARK-STAIN POOR ART

ASCHERRY ASCHERRY

VENATURA SOLO IN VERTICALE. (DISPONIBILE A RICHIESTA CON VENATURA ORIZZONTALE TRAMITE RIVESTIMENTO IN LEGNO)
SOLO PER IL MODELLO LISCIO 1L O LISCIO CON FILETTI (1F,2F,3F, 5F) VEDERE PAGINA 45.

VERTICAL GRAIN ONLY.(AVAILABLE ON REQUEST THROUGH WITH HORIZONTAL GRAIN FINISH WOOD)

MODEL ONLY WITH SMOOTH 1L OR THREADS (1F, 2F, 3F, 5F) SEE PAGE 45.

CUSTOMISABLE PANTOGRAPH MAX. DEPTH

ROVERE
SBIANCATO
BLEACHED
OAK

I
w
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REI 30.

VERSIONE LEGNO MASSELLO RIVESTITO LEGNO.
SOLID WOOD VERSION WITH WOOD CLADDING.

CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE IN LEGNO MASSELLO RIVESTITO LEGNO.
CONFIGURATIONS FOR WOODEN VERSION WITH WOOD CLADDING.

LEGNO STRATIFICATO  MODELLO IN LEGNO STRATIFICATO CON FILETTI METALLICI.
LISCIA. STRATIFIED WOOD MODEL WITH METAL STRIPS.

SMOOTH STRATIFIED WOOD.

MOD. 1L MOD. 1F MOD. 2F MOD. 3F MOD. 5F

COLORI DISPONIBILI PER ROVERE LACCATO. COLOURS AVAILABLE FOR THE LACQUERED OAK.

ROVERE ROVERE ROVERE
LACCATO LACCATO LACCATO
=]\\[e]e] AVORIO TORTORA
APORO APERTO A PORO APERTO APORO APERTO
LACQUERED LACQUERED OAK LACQUERED
OAK OPEN-PORE OAK
OPEN-PORE IVORY OPEN-PORE
WHITE DOVE GREY

ESSENZE DISPONIBILI. ESSENCES AVAILABLE.

ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE

BRANDY WENGE’ CASTAGNO NATURALE TABACCO TEAK

BRANDY OAK WENGE OAK CHESTNUT OAK  NATURAL OAK TOBACCO TEAK-FINISH
OAK (0)21:4

ROVERE ROVERE ROVERE
SBIANCATO GRIGIO DECAPE’
BLEACHED OAK PICKLED OAK
OAK GREEN

VENATURA SOLO IN ORIZZONTALE.
HORIZONTAL GRAIN ONLY.

I
(&)
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INFORMAZIONI TECNICHE PER MODELLO REI 30.

TECHNICAL DATA FOR MODEL REI 30.

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI:

Porta resistente al fuoco in legno ad un’anta
avente classificazione REI 30.

Telaio maestro sp. 44 mm in legno massic-
cio. Mostre telescopiche del tipo ad incastro
regolabili. Guarnizione acustica fumi freddi
estrusa. Guarnizione intumescente autoade-
siva.

Montaggio consentito su pareti in muratura o
cartongesso da sp. mm. 110 minimo con re-
sistenza al fuoco El 30 — REI 30.

Anta sp. 60 mm, per finitura complanare lato
a tirare. Isolante interno ad alte prestazioni,
finitura delle facce con cartelle in MDF o in
legno massiccio nelle varie finiture coordi-
nate con i bordi. Guarnizioni intumescenti sui
bordi dell’anta.

Kit cerniere 3D ad alta portata e cerniere a
molla. Marchio di conformita indelebile ai
sensi D.M. 21.06.2004.

Certificazioni .G. 151902/2273RF e |.G.
162047/2406RF secondo UNI 9723. Pro-
dotto omologato come da art. 1 del D.M.
30/06/2004 dal Ministero dell'Interno con atti
di omologazione AN170REIO30P001 e
AN170REI030P002. Certificazione acustica
Rw 31 dB. Certificazione Federazione Russa
C-IT.NB25.B.01612 secondo FOCTP 53307
20009.

CHARACTERISTICS AND PERFORMANCE:

Wooden - single leaf fire resistant door with
REI30 performance.

Solid wood main frame, 44 mm thick. Adju-
stable telescopic covering profiles. Extruded
cold smoke seal. Intumescent autoadhesive
seal.

Installation allowed on gypsum board or
masonry walls with minimum thickness of 110
mm and El 30 fire resistance.

Leaf 60 mm thick. High performance insula-
tion core, solid wood on the perimeter and
MDF or solid wood facings. Intumescent
seals on door edges.

Heavy duty 3D hinge kit and spring hinge.
Door ID plate according to Italian D.M.
21.06.2004.

Certifications 1.G. 151902/2273RF and |.G.
162047/2406RF according to UNI 9723.
Italian “atto di omologazione”
AN170REIO30P001 and AN170REIO30P002.
Acoustic certification Rw 31 dB. Russian Fe-
deration certification C-IT.MNB625.B.01612 ac-
cording to FTOCTP 53307-2009.

600/650/700/750/800/900

LARGHEZZA ESTERNO MOSTRINE LATO A SPINGERE =L + 190
EXTERNAL WIDTH OF TRIM ON PUSH SIDE = W + 190

L2=L+68

L1=L-20

o v

LARGHEZZA ESTERNO MOSTRINE LATO ATIRARE =L + 190
EXTERNAL WIDTH OF TRIM ON PULL SIDE = W + 190

001¢/050¢2/0002/056}

ANTA.DOOR.

MOSTRINE.TRIM.

TELAIO.FRAME.

GUARNIZIONI.SEALS.

i
~

Garofoli



ELEMENTI DI SERIE PER MODELLO REI 30.
STANDARD ELEMENTS FOR MODEL REI 30.

ELEMENT!I DI SERIE.STANDARD ELEMENTS

SERRATURA SIC REI CON CILINDRO YALE IN FINITURAA SCELTA OTTONE LUCIDO O CROMO SATINATO (OTTONE
LUCIDO STANDARD DI BASE ). 5 CERNIERE TIPO ANUBA REGOLABILE IN FINITURA A SCELTA : OTTONE LUCIDO,
CROMO LUCIDO SATINATO, ( CROMO SATINATO STANDARD DI BASE ). CHIUDIPOR TA INTEGRATO IN DUE CER-
NIERE AUTOCHIUDENTI. ESCLUSA LAMA TAGLIAFREDDO.

SIC REI LOCK WITH YALE CYLINDER INA POLISHED BRASS OR SATIN-FINISH CHROME FINISH (POLISHED BRASS
AS BASIC STANDARD). 5 ANUBA TYPE ADJUSTABLE HINGES INA CHOICE OF FINISH: POLISHED BRASS, SATIN-FI-
NISH POLISHED CHROME, (BASIC STANDARD SATIN-FINISHED CHROME). DOOR CLOSING INTEGRATED INTO
TWO SELF-CLOSING HINGES. EXCLUDING DRAUGHT EXCLUDER.

MOSTRINA.TRIM.

/]

% CERNIERE ANUBA.ANUBA HINGES.

I
(o°)

Garofoli

RNIERE A MOLLA AUTOCHIUDENTI.
SELF-CLOSING SPRING HINGES.

®%

o)

SERRATURA YALE SICUREZZA.
SECURITY YALE LOCK.

av

TELAIO.FRAME.

=
@ ©
D

o

MOSTRINA.TRIM.

SECURITY YALE LOCK.

CERNIERA ANUBA.
ERA ANUBA HINGES

LE PORTE REI 30 CERTFICATE SONO REALIZZABILI ESCLUSIVAMENTE NELLA VERSIONE A BATTENTE, AD UN’ANTA E SENZA SOPRALUCE.
REI 30 CERTIFIED DOORS ARE ONLY AVAILABLE IN THE HINGED DOOR VERSION, WITH ONE LEAF AND WITHOUT TRANSOM LIGHT.

CAMPO DI ESTENDIBILITA’ DELLE MISURE.
FIELD OF MEASUREMENT EXTENSION

ESTENDIBILITA’ MISURE CONSENTITE.PERMITTED EXTENSION MEASUREMENTS

2038

PER LUNGHEZZA IN AUMENTO
ED ALTEZZA IN DIMINUZIONE

I
©

% SERRATURA YALE SICUREZZA.

Garofoli

PER LARGHEZZA E ALTEZZA PER LARGHEZZA IN DIMINUZIONE
ENTRAMBE IN AUMENTO ED ALTEZZA IN AUMENTO
CAMPIONE PROVATO B
N~ N
™ ™
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OPTIONAL wodelio REI 30.

Serrature.Locks.

SERRATURA YALE F18 CON
CONTROPIASTRINO ELETTRICO.
YALE F18 LOCK WITH ELECTRICAL
PLATE.

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

SERRATURA YALE ANTIPANICO F18
CON SISTEMAANTI - EFFRAZIONE.
YALE ANTI-PANIC LOCK F18

WITH ANTI-LOCK-PICKING SYSTEM.

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

SERRATURA YALE ANTIPANICO F22
E QUADRO MANIGLIA SNODATO.
YALE ANTI-PANIC LOCK F22

AND JOINTED HANDLE MECHANISM.

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

SERRATURA YALE F18 CON CONTRO-
PIASTRINO ELETTRICO PER PORTE A
FILO.

YALE LOCK F18 WITH ELECTRICAL
PLATE FOR FLUSH DOORS.

FINITURE_FINISHES
CROMO LUCIDO, CROMO SATINATO.

GLOSSY CHROME, SATIN CHROME.

SERRATURA DI SICUREZZA REI 30.
SECURITY LOCK REI 30.

D)

S

Y

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

SERRATURA DI SICUREZZA REI 45.

j o Y we— G )

S

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

© oL ©

KIT COMPLETO SERRATURA CON
APERTURA ELETTRICA.

e

;

SERRATURA HOTEL BASIC PROXIMITY.
HOTEL BASIC PROXIMITY LOCK.

=
\

oL—J o

SOFTWARE+TRAINING AVVIAMENTO .
SOFTWARE+START-UP TRAINING.

PROGRAMMATORE (ENCODER.)
PROGRAMMER (ENCODER)

% ENERGY SAVER.

Contropiastrini.Strike plates.

CONTROPIASTRINO ELETTRICO REI 30.
ELECTRICAL PLATE REI 30

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

Cerniere.Hinges.

CERNIERE REI 30.HINGES REI 30.

[

WA

P (

I

FINITURE_FI/NISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

Maniglioni antipanico.Anti-panic bar handle.

MANIGLIONE ANTIPANICO AD UN’ANTA.
SINGLE-LEAF ANTI-PANIC BAR HANDLE.

FINITURE_FI/NISHES

SUPPORTI NERI/BARRE CROMO LUCIDO
SUPPORTI NERI/BARRE NERE

BLACK SUPPORTS/POLISHED CHROME
BARS BLACK SUPPORTS/BLACK BARS

LAMA TAGLIAFREDDO.
DRAUGHT EXCLUDER.

Occhio Magico.Door Viewer.

Spioncino certificato.

&
>

FINITURE_F/NISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

Cimasa.Cyma.

(6)]
—
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OPTIONAL wodelio REI 30.

Chiudiporta standard A”V”.
Standard “V” door closing.

CHIUDIPORTAAEREO ASLITTATS69. FINITURA
ARGENTO O NERO.

SLIDING OVERHEAD DOOR CLOSING SILVER
OR BLACK.

Chiudiporta standard a slitta.
Sliding overhead door closing.

CHIUDIPORTAAEREO ASLITTATS69. FINITURAARGENTO
O NERO.
SLIDING OVERHEAD DOOR CLOSING SILVER OR BLACK.

Chiudiporta a slitta.
Sliding overhead door closing.

CHIUDIPORTAAEREO ASLITTATS90 CON FUNZIONAMENTO
A CAMMA FINITURAARGENTO.

SLIDE OVERHEAD DOOR CLOSING WITH CAM FUNCTION
SILVER FINISH.

Serratura triplice chiusura.

Triple closing lock.

SILVER ( ABBINABILE ALLE FINITURE: CROMO LUCIDO E

CROMO SATINATO )

SILVER (CAN BE MATCHED TO FINISHES: POLISHED

CHROME AND SATIN-FINISH CHROME)

TROPICAL: (ABBINABILE ALLE FINITURE : OTTONE LUCIDO

E BRONZO )

TROPICAL: (CAN BE MATCHED TO FINISHES: POLISHED

BRASS AND BRONZE)

(o)

o

l F
)

o

O

.

D)

| w—

l ©

(e

&
j%

(e T— ° o)

Targa per porta.
Plate for door.

TARGA PORTA OVALE mm. 130 X 75
OVAL DOOR PLATE mm 130 X 75

TARGA PORTA RETTANGOLARE mm. 160 X 75
RECTANGULAR DOOR PLATE mm 160 X 75

123

MANIGLIE E POMOLL. wodelo REI 30.

BAR HANDLES AND KNOBS. Model REI 30.

= O

KIT MOD. FRAME
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. frame knob.

e

KIT MOD. BASE
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.
Int. bar handle kit + ext. knob basic Rei kit.

é:@

KIT MOD. BASE con PLACCA
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.
Int. bar handle kit + ext. knob basic Rei kit. + TOP PLATE

Bl

KIT MOD. WING
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. wing knob.

[

il

KIT MOD. YORK + FRAME
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. york knob.

e

KIT MOD. GOLF + SFERA
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. golf knob + sphere.

e O

KIT MOD. TOP
Kit Maniglia int. + pomolo est .
Int. bar handle kit + ext. knob top Rei kit.

€

KIT MOD. TOP con PLACCA
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.
Int. bar handle kit + ext. knob top Rei kit. + TOP PLATE

M1

l _
—

KIT MOD. SQUADRA
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. square knob.

MANIGLIONI

CURVO
MISURE: 500/1000

V

DRITTO
MISURE: 250/550/900

AREA 51
MISURE: 250/500/850/1900/2400

FREEN
MISURE: 1000

SIRIO
MISURE: 250/500/850/1900/2400

—/
—

ap
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VERSIONE
N
FINITURA

FINISH

VERSIONE
LACCATA.
LACQUERED
VERSION

RESISTENZA
AL FUOCO
45 MINUTI.
FIRE
RESISTANCE
45 MINUTES.

.))

SOLO PORTA
SINGOLA.
SINGLE
DOOR ONLY.

FONO
ISOLAMENTO
31 db.
SOUND
INSULATION
31db




FILO REI45ROVERE LACCA TO
BIANCO A PORO APERTO.MANI-
GLIONE MODELLO FREEN.



FILO REI 45 LACCATA BIANCA.

(6))]
©
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o

ROVERE TEAK

RIE ABBINATA.
FILO REI
OAK WITH
NELLING.
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FILO REI 45 ROVERE LACCATO BIANCO A PORO APERTO.
FILO REI 45 OPEN-PORE WHITE LACQUERED OAK.

il

MAX. 125

IN QUESTA VERSIONE LA CORNICE PUO’ ESSERE REALIZZATA SU MISURA ( MAX LARGHEZZA 125 cm, MAX ALTEZZA 300 cm ).
IN THIS VERSION, THE FRAME CAN BE MADE TO MEASURE (MAX. WIDTH 125 cm; MAX HEIGHT 300 cm).

MAX. 300

(o]
—
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FILOREI 45 CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE IN LACCATO. CONFIGURATIONS FOR LACQUERED VERSION.
VERSIONE LACCATA. LACQUERED VERSION.

LACCATA LISCIA. MODELLI CON FILETTI METALLICI .
SMOOTH LACQUERED. MODELS WITH METAL STRIPS.
MOD. 1L MOD. 1F MOD. 2F MOD. 3F MOD. 5F

COLORI DISPONIBILI. COLOURS AVAILABLE.

LACCATO LACCATO LACCATO
BIANCO AVORIO TORTORA
WHITE IVORY DOVE GREY
LACQUERED LACQUERED LACQUERED

COLORI RAL A RICHIESTA PER FILOREI 45. RAL COLOURS ON REQUEST FOR FILOREI 45.

LUCIDO.GLOSSY

OPACO.MATT

(o]
w
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FILOREI 45

VERSIONE LEGNO. WOODEN VERSION.

CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE IN LEGNO. CONFIGURATIONS FOR WOODEN VERSION.

LEGNO LISCIA. MODELLO IN LEGNO CON FILETTI METALLICI.
SMOOTH WOOD. WOODEN MODEL WITH METAL STRIPS.
MOD. 1L MOD. 1F MOD. 2F MOD. 3F

COLORI DISPONIBILI PER ROVERE LACCATO. COLOURS AVAILABLE FOR THE LACQUERED OAK.

ROVERE ROVERE ROVERE
LACCATO LACCATO LACCATO
BIANCO AVORIO TORTORA

A PORO APERTO A PORO APERTO A PORO APERTO
LACQUERED LACQUERED OAK LACQUERED
OAK OPEN-PORE OAK
OPEN-PORE IVORY OPEN-PORE
WHITE DOVE GREY

ESSENZE DISPONIBILI. ESSENCES AVAILABLE.

ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE

BRANDY WENGE’ CASTAGNO NATURALE TABACCO

BRANDY OAK WENGE OAK CHESTNUT OAK  NATURAL OAK TOBACCO
OAK

ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE
SBIANCATO GRIGIO DECAPE’ PIETRA CRETA
BLEACHED OAK PICKLED OAK STONE OAK CLAY OAK
OAK GREEN

VENATURA SOLO IN ORIZZONTALE.
HORIZONTAL GRAIN ONLY.

MOD. 5F

ROVERE
TEAK
TEAK-FINISH
OAK

»
()]
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INFORMAZIONI TECNICHE PER MODELLO FILOREI 45
TECHNICAL DATA FOR MODEL FILO REI 45.

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI:

Porta resistente al fuoco in legno ad un’anta
avente classificazione REI 60.

Telaio maestro in legno massiccio. Mostre te-
lescopiche del tipo ad incastro regolabili lato
tirare. Mostra integrabile nella boiserie lato a
spingere. Guarnizione acustica fumi freddi
estrusa. Guarnizione intumescente autoade-
siva.

Montaggio consentito su pareti in muratura o
cartongesso da sp. mm. 110 minimo con resi-
stenza al fuoco El 45 — REI 45.

Anta sp. 60 mm, per finitura complanare lato a
spingere. Isolante interno ad alte prestazioni,
finitura delle facce con cartelle in MDF nelle
varie finiture coordinate con i bordi. Guarni-
zioni intumescenti sui bordi dell’anta.

Kit cerniere ad alta portata e cerniere a molla.
Marchio di conformita indelebile ai sensi D.M. O =7l
21.06.2004. ]}

Certificazione CSI1511FR secondo UNI EN
1634-1:2001, assessment Exova Warrington-
fire nr. 316456 secondo BS EN1634-1. Pro-
dotto omologato come da art. 1 del D.M.
30/06/2004 dal Ministero dell'Interno con atto
di omologazione AN170EI1045P003.
Certificazione Federazione Russa C-|
T.NB25.B.01612 secondo FOCTP 53307-
20009.

001¢/050¢2/0002/056}

CHARACTERISTICS AND PERFORMANCE:

NN

Wooden — single leaf fire resistant door with
EI45-REI45 performance. 600/650/700/750/800/900
Solid wood main frame. Adjustable telescopic

covering profiles pull side. Push side covering b -
profile with possibility to incorporate it into the : :
boiserie. Extruded cold smoke seal. Intume-
scent autoadhesive seal.

Installation allowed on gypsum board or ma-
sonry walls with minimum thickness of 1 10
mm and EI 45 fire resistance.

Leaf 60 mm thick, flush to frame on pull side.
High performance insulation core, solid wood
on the perimeter and MDF facings. Intume-
scent seals on door edges.

Heavy duty hinge kit and spring hinge. Door LARI:_GXHTE:ZRZICAELSVL%R#_IOO'\;_'_OTEE'gi II;’;(\IL OL 'g;rD'E/iRME/ : '2-2*8228

ID plate according to Italian D.M. 21.06.2004.

Certification CSI1511FR according to UNI EN . .
1634-1:2001, Exova W arringtonfire asses- : L3=L+130 :
sment nr 316456 accoding to BS ! !

EN 1634-1. Italian “atto di omologazione” i f L2=L+110
AN170EI1045P003. Russian Federation cer- o=
tification C-IT.[1625.B.01612 according to ) La=L+16
FOCTP 53307-2009. ¥

ANTA.DOOR.

MOSTRINE.TRIM.

TELAIO.FRAME.

GUARNIZIONI.SEALS.

LARGHEZZA ESTERNO MOSTRINE LATO A SPINGERE =L + 200
EXTERNAL WIDTH OF TRIM ON PUSH SIDE = W + 200

(o]
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ELEMENTI DI SERIE PER MODELLO FILOREI 45.
STANDARD ELEMENTS FOR MODEL FILOREI 45.

ELEMENTI DI SERIE.STANDARD ELEMENTS.

SERRATURA SIC REI CON CILINDRO YALE IN FINITURAA SCELTA OTTONE LUCIDO O CROMO SATINATO (OTTONE

LUCIDO STANDARD DI BASE ). 5 CERNIERE TIPO ANUBA REGOLABILE IN FINITURA A SCELTA : OTTONE LUCIDO,

CROMO LUCIDO SATINATO, ( CROMO SATINATO STANDARD DI BASE ). CHIUDIPOR TA INTEGRATO IN DUE CER-

NIERE AUTOCHIUDENTI. ESCLUSA LAMA TAGLIAFREDDO.

Sic rei lock with yale cylinder in a polished brass or satin-finish chrome finish (polished brass as basic SANDARD). 5 anuba-

type adjustable hinges in chosen finish: polished brass, satin-finish polished chrome (satin-finish chrome as basic standard).
door closing integrated into two self-closing hinges. EXCLUDING DRAUGHT EXCLUDER

MOSTRINA.TRIM.

1

CERNIERA ANUBA. ANUBA HINGE.

@RNIERE AMOLLAAUTOCHIUDENTI.
SELF-CLOSING SPRING HINGES.
@ @

0

1l .
0

SERRATURA YALE SICUREZZA.

SECURITY YALE LOCK.

Q
TELAIO.FRAME. ®
% &
& SERRATURA YALE SICUREZZA.
MOSTRINA.TRIM. e SECURITY YALE LOCK.

CERNIERA ANUBA.ANUBA HINGE.

LE PORTE FILO REI 45 CERTFICATE SONO REALIZZABILI ESCLUSIVAMENTE NELLA VERSIONE A BATTENTE, AD UN’ANTA E SENZA SOPRALUCE.
FILO REI 45 CERTIFIED DOORS ARE ONLY AVAILABLE IN THE HINGED DOOR VERSION, WITH ONE LEAF AND WITHOUT TRANSOM LIGHT.

CAMPO DI ESTENSIBILITA’ DELLE MISURE.

FIELD OF MEASUREMENT EXTENSION.

ESTENDIBILITA’ MISURE CONSENTITE.PERMITTED EXTENSION MEASUREMENTS.

(©)]
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OPTIONAL wodelio FiLO REI 45.

Serrature.Locks.

SERRATURA YALE F18 CON SERRATURA YALE ANTIPANICO F18 SERRATURA YALE ANTIPANICO F22  SERRATURA YALE F18 CON CONTRO-
CONTROPIASTRINO ELETTRICO. CON SISTEMAANTI - EFFRAZIONE. E QUADRO MANIGLIA SNODATO. PIASTRINO ELETTRICO PER PORTE A
YALE F18 LOCK WITH ELECTRICAL YALE ANTI-PANIC LOCK F18 YALE ANTI-PANIC LOCK F22 FILO.

SERRATURA DI SICUREZZA REI 30.
SECURITY LOCK REI 30.

SERRATURA DI SICUREZZA REI 45.
SECURITY LOCK REI 45.

KIT COMPLETO SERRATURA CON
APERTURA ELETTRICA.

~
(@)

\
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PLATE.

FINITURE_FINISHES FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO, OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO, OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO, CROMO LUCIDO, CROMO SATINATO.
CROMO SATINATO.

CROMO SATINATO.

WITH ANTI-LOCK-PICKING SYSTEM.  AND JOINTED HANDLE MECHANISM

YALE LOCK F18 WITH ELECTRICAL

COMPLETE LOCK KIT WITH ELECTRIC

OPENING.

PLATE FOR FLUSH DOORS.

FINITURE_FINISHES FINITURE_.

CROMO SATINATO. GLOSSY CHROME, SATIN CHROME.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,  GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME, GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,

SATIN CHROME. SATIN CHROME.

SATIN CHROME.

D)

=

&

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

D

e
|

o o] o
(=)

)

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

)

M

A\

Z
I~
2

\

SERRATURA HOTEL BASIC PROXIMITY.
HOTEL BASIC PROXIMITY LOCK.

© oL o

A=)
\

£
{

SOFTWARE+TRAINING AVVIAMENTO .
SOFTWARE+START-UP TRAINING.

PROGRAMMATORE (ENCODER.)
PROGRAMMER (ENCODER)

ENERGY SAVER.

Chiudiporta.Door closing.

CHIUDIPORTA A SCOMPARSA.
SLIDING DOOR CLOSING.

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

CHIUDIPORTA A MOLLA.
SPRING DOOR CLOSING.

v

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

LAMA TAGLIAFREDDO.
DRAUGHT EXCLUDER.

Contropiastrini.Strike plates.

CONTROPIASTRINO ELETTRICO
FILO REI 45
ELECTRICAL PLATE FILO REI 45.

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

Cerniere.Hinges.

CERNIERE FILO REI 45.
HINGES FILO REI 45.

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

Occhio Magico.Door Viewer.

Spioncino certificato.

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

Maniglioni antipanico.Anti-panic bar handle.

MANIGLIONE ANTIPANICO AD UN’ANTA.
SINGLE-LEAF ANTI-PANIC BAR HANDLE.

FINITURE_FINISHES

SUPPORTI NERI/BARRE CROMO LUCIDO
SUPPORTI NERI/BARRE NERE

BLACK SUPPORTS/POLISHED CHROME
BARS BLACK SUPPORTS/BLACK BARS

N
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OPTIONAL wodelio FiLO REI 45.

Chiudiporta standard A”V”.
Standard “V/” door closing.

CHIUDIPORTAAEREO ASLITTATS69. FINITURA
ARGENTO O NERO.

SLIDING OVERHEAD DOOR CLOSING SILVER
OR BLACK.

Chiudiporta standard a slitta.
Sliding overhead door closing.

CHIUDIPORTAAEREO ASLITTA TS69. FINITURAARGENTO
O NERO.
SLIDING OVERHEAD DOOR CLOSING SILVER OR BLACK.

= E@D»

Chiudiporta a slitta.
Sliding overhead door closing.

CHIUDIPORTAAEREO ASLITTA TS90 CON FUNZIONAMENTO
A CAMMA FINITURAARGENTO.

SLIDE OVERHEAD DOOR CLOSING WITH CAM FUNCTION
SILVER FINISH.

Serratura triplice chiusura.
Triple closing lock.

SILVER ( ABBINABILE ALLE FINITURE: CROMO LUCIDO E
CROMO SATINATO )

SILVER (CAN BE MATCHED TO FINISHES: POLISHED
CHROME AND SATIN-FINISH CHROME)

TROPICAL: (ABBINABILE ALLE FINITURE : OTTONE LUCIDO
E BRONZO )

TROPICAL: (CAN BE MATCHED TO FINISHES: POLISHED
BRASS AND BRONZE,

(o) N
o

E
S I
o
Y
Q
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Targa per porta.
Plate for door.

TARGA PORTA OVALE mm. 130 X 75
OVAL DOOR PLATE mm 130 X 75

(e

1 © o)

(X

TARGA PORTA RETTANGOLARE mm. 160 X 75
RECTANGULAR DOOR PLATE mm 160 X 75

123

MANIGLIE E POMOLL. modelio FILOREI 45.

BAR HANDLES AND KNOBS. Model FILOREI 45.

= O

KIT MOD. FRAME
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. frame knob.

e v

KIT MOD. BASE
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.
Int. bar handle kit + ext. knob basic Rei Kit.

é:@

KIT MOD. BASE con PLACCA
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.
Int. bar handle kit + ext. knob basic Rei kit. + TOP PLATE

.
S

KIT MOD. WING
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. wing knob.

—

il

KIT MOD. YORK + FRAME
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. york knob.

e

KIT MOD. GOLF + SFERA
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. golf knob + sphere.

e O

KIT MOD. TOP
Kit Maniglia int. + pomolo est .
Int. bar handle kit + ext. knob top Rei Kit.

é@?

KIT MOD. TOP con PLACCA
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.
Int. bar handle kit + ext. knob top Rei kit. + TOP PLATE

(1

—_

KIT MOD. SQUADRA
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. square knob.

MANIGLIONI

CURVO
MISURE: 500/1000

V

DRITTO
MISURE: 250/550/900

AREA 51
MISURE: 250/500/850/1900/2400

FREEN
MISURE: 1000

SIRIO
MISURE: 250/500/850/1900/2400

—/
—
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Gdesi
Rei60

= () [/ L (1) [

VERSIONE
CON
FINITURA

WITH WOOD
FINISH

VERSIONE
LACCATA.
LACQUERED
VERSION

RESISTENZA
AL FUOCO
30 MINUTI.
FIRE

RESISTANCE
30 MINUTES.

RESISTENZA
AL FUOCO
60 MINUTI.
FIRE

RESISTANCE
60 MINUTES.

SOLO PORTA
SINGOLA.
SINGLE
DOOR ONLY.

gn

ANCHE

FON
ISOLAMENTO
33 db

SOUND
INSULATION
33db
40 db
45 db

(0]

BLO’
ROTONDO
MAX 0,25 MQ.
ROUND

PORTHOLE
MAX. 0.25 M2.

RETTANGOLARE
MAX 0,25 MQ.
RECTANGULAR
PORTHOLE
MAX. 0.25 M2.

~
(6}
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GDESIGN REI 60 WHITE LACQUERED
PANTOGRAPH MODEL MIRAQUADRA
3B.



GDESIGN REI 60 LACCA TO BIANCO
PANTOGRAFATURA MODELLO MIRA-
QUADRA 3B. POR TA SCORREVOLE
DOPPIA IN LEGNO LACCATO BIANCO,
COLLEZIONE 110ELODE, MODELLO 3B.
ARMADIO A MURO MIRIA° BUGNATO
LACCATO BIANCO

~
©
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GDESIGN REI 60 IN ROVERE NATURALE
MODELLO 2F CON FILETTI MET ALLICI
CROMO SATINATO.

GDESIGN REI60INNA TURAL OAK
MODEL 2F WITH SATIN CHROME METAL
STRIPS.

Garofoli
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Gdesign
Rei60

GDESIGN REI 60 LACCATO BIANCO CON
PANTOGRAFATURA MODELLO MIRABILIA 6B.
GDESIGN REI 60 WHITE LACQUERED WITH
PANTOGRAPH MODE MIRABILIA 6B.
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GDESIGN REI 60.

VERSIONE LACCATA. LAQUERED VERSION.

CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE IN LACCATO. CONFIGURATIONS FOR LACQUERED VERSION.

LACCATA LISCIA.
SMOOTH LACQUERED.

MOD. 1L

MODELLI CON FILETTI METALLICI.

MODELS WITH METAL STRIPS.

MOD. 1F MOD. 2F

MOD. 3F

MODELLI DI PANTOGRAFATURA ( Profondita massima 5 mm.)
MODELS WITH PANTOGRAPH (maximum depth 5 mm)

1100

MOD. 1B MOD. 2B

Mod. (MIRAQUADRA) Mod. (MIRAQUADRA)

MOD. 3B MOD. 4B

Mod. (MIRAQUADRA)  Mod. (MIRAQUADRA)

COLORI DISPONIBILI. COLOURS AVAILABLE.

LACCATO LACCATO
BIANCO AVORIO
WHITE IVORY
LACQUERED LACQUERED

LACCATO
TORTORA
DOVE GREY
LACQUERED

PERALTRE

PANTOGRAFATURE RIFERIMENTO
MODELLI:

PANGEA

> MIRAQUADRA

10

MIRABILIA
SUBLIMIA

FOR OTHER PANTOGRAPH
MODEL REFERENCE:
PANGEA
MIRAQUADRA

10

MIRABILIA

SUBLIMIA

MOD. 5F

=

PANTOGRAFATURE PERSONALIZZABILI
MAX PROFONDITA’

INCISIONE 5 mm.

CUSTOMISABLE PANTOGRAPH MAX. DEPTH
OF INCISION 5 mm.

COLORI RAL A RICHIESTA PER GDESIGN REI 60. RAL COLOURS ON REQUEST FOR GDESIGN REI 60

LUCIDO.GLOSSY

OPACO.MATT

oo
(&)
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G D ESIG N E R R EI 60 CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE IN LEGNO STRATIFICATO.

CONFIGURATIONS FOR STRATIFIED WOOD VERSION.
VERSIONE LEGNO STRATIFICATO. STRATIFIED WOOD VERSION.

LEGNO STRATIFICATO  MODELLO IN LEGNO STRATIFICATO CON FILETTI METALLICI.
LISCIA. STRATIFIED WOOD MODEL WITH METAL STRIPS.

SMOOTH STRATIFIED WOOD.

MOD. 1L MOD. 1F MOD. 2F MOD. 3F MOD. 5F

COLORI DISPONIBILI PER ROVERE LACCATO. COLOURS AVAILABLE FOR THE LACQUERED OAK.

ROVERE ROVERE ROVERE
LACCATO LACCATO LACCATO
=]\\[e]e] AVORIO TORTORA
APORO APERTO A PORO APERTO APORO APERTO
LACQUERED LACQUERED OAK LACQUERED
OAK OPEN-PORE OAK
OPEN-PORE IVORY OPEN-PORE
WHITE DOVE GREY

ESSENZE DISPONIBILI. ESSENCES AVAILABLE.

ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE

BRANDY WENGE’ CASTAGNO NATURALE TABACCO TEAK

BRANDY OAK WENGE OAK CHESTNUT OAK  NATURAL OAK TOBACCO TEAK-FINISH
OAK OAK

ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE
SBIANCATO GRIGIO DECAPE’ PIETRA CRETA
BLEACHED OAK PICKLED OAK STONE OAK CLAY OAK
OAK GREEN

VENATURA SOLO IN ORIZZONTALE.
HORIZONTAL GRAIN ONLY.

oo
~
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INFORMAZIONI TECNICHE PER MODELLO GDESIGN REI 60.
TECHNICAL DATA FOR MODEL GDESIGN REI 60.

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI:

Porta resistente al fuoco in legno ad una o due
ante avente classificazione EI160 — REI 60.
Telaio maestro sp. 60 mm. Mostre telescopi-
che del tipo ad incastro regolabili. Guarnizioni
acustiche fumi freddi estruse. Guarnizioni in-
tumescenti autoadesive.

Montaggio consentito su pareti in muratura o
cartongesso da sp. mm.100 minimo (su ri-
chiesta) con resistenza al fuoco El 60 — REI
60.

Anta sp. 60 mm, per finitura complanare lato a
tirare. Isolante interno ad alte prestazioni, fini-
tura delle facce con cartelle in MDF, placcate
nelle varie finiture coordinate con i bordi.
Guarnizioni intumescenti sui bordi dell’anta.
Vetro resistente al fuoco rettangolare o circo-
lare REI 60 traslucido sp. 34 mm (opzionale).
Serratura con aste incassate su anta secon-
daria di porte a due ante.

Kit cerniera a scomparsa ad alta portata certi-
ficata a filo. Rostri di tenuta in caso di incen-
dio. Marchio di conformita indelebile ai sensi
D.M. 21.06.2004.

Certificazione LA.P.l. 50-u-12-152-FR se-
condo UNI EN 1634-1:2009, assessment
Exova Warringtonfire nr. 323846 secondo BS
EN1634-1, procés verbal de classement
CSTB nr. RS13-019 secondo NF EN 1634-1.
Prodotto omologato come da art. 1 del D.M.
30/06/2004 dal Ministero dell'Interno con atto
di omologazione AN170EI1060P007. Certifi-
cazioni fonoisolamento LA.P 1.
761.11UN0081.12, 762.11UN0081.12, e
1609.11UN0081.12 secondo UNI EN ISO
10140-2:2010 - UNI EN ISO 717-1:2007, Rw
33, 40 e 45 dB. Certificazione Federazione
Russa C-IT.[N1625.B.01612 secondo FTOCTP

CHARACTERISTICS AND PERFORMANCE:

Wooden — single or double leaf fire resistant
door with EI160 performance.

Main frame 60 mm thick. Adjustable telescopic
covering profiles. Extruded cold smoke seals.
Intumescent autoadhesive seals.

Installation allowed on gypsum board or ma-
sonry walls with minimum thickness of 100
mm and El 60 fire resistance.

Leaf 60 mm thick, flush to frame on pull side.
High performance insulation core, solid har-
dwood on the perimeter and MDF facings. In-
tumescent seals on door edges.

EI 60 Fire resistant rectangular or circular gla-
zing (optional) 34 mm thick. Concealed top
and bottom flush bolt lock for inactive lock on
two leaves doors.

Heavy duty concealed hinges. Adjustable and
thermal bolts in case of fire. Door ID plate ac-
cording to Italian D.M. 21.06.2004.
Certification LA.P.I. 50-u-12-152-FR according
to UNI EN 1634-1:2009, Exova Warringtonfire
assessment nr. 323846 according to BS
EN1634-1, proceés verbal de classement
CSTB nr. RS13-019 according to NF EN
1634-1. ltalian “atto di omologazione”
AN170EI1060P007. . Acoustic certifications
LA.P.I. 761.11UN0081.12, 762.11UN0081.12,
and 1609.11UN0081.12 according to UNI EN
ISO 10140-2:2010 - UNI EN ISO 717-1:2007,
Rw 33, 40 and 45 dB. Russian Federation cer-
tification C-IT.INB25.B.01612 according to
FOCTP 53307-2009.

°1

600/650/700/750/800/900

LARGHEZZA ESTERNO MOSTRINE LATO A TIRARE = L + 250

EXTERNAL WIDTH OF TRIM ON PULL SIDE = W + 250

L2=L+95

L4=L+15

L1=L-25

LARGHEZZA ESTERNO MOSTRINE LATO A SPINGERE = L + 175

EXTERNAL WIDTH OF TRIM ON PUSH SIDE = W + 175

001¢/0502/0002/056}

ANTA.DOOR.

MOSTRINE.TRIM.

TELAIO.FRAME.

GUARNIZIONI.SEALS.

(@]
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ELEMENTI DI SERIE PER MODELLO GDESIGN REI 60.
STANDARD ELEMENTS FOR MODEL GDESIGN REI 60.

ELEMENTI DI SERIE.STANDARD ELEMENTS

SERRATURA SIC REI CON CILINDRO YALE IN FINITURAA SCELTA OTTONE LUCIDO O CROMO SATINATO (OTTONE LUCIDO STANDARD DI BASE ).
3 CERNIERE A SCOMPARSA (COLORI: CROMO SATINATO, CROMO LUCIDO, OTTONE LUCIDO). BRACCIO CHIUDIPORTAAEREO ABRACCIO.PER LA
VERSIONE A BATTENTE DOPPIO SISTEMA DI CHIUSURA CON SEQUENZIALE A BRACCIO CON PALETTI. ESCLUSA LAMA TAGLIAFREDDO.

SIC REI LOCK WITH YALE CYLINDER IN A POLISHED BRASS OR SATIN-FINISH CHROME FINISH (POLISHED BRASS AS BASIC STANDARD). 3 CON-
CEALED HINGES (COLOURS: SATIN-FINISH CHROME, POLISHED CHROME, POLISHED BRASS). OVERHEAD DOOR CLOSING ARM FOR HINGED
VERSION DOUBLE CLOSING SYSTEM WITH ARM SEQUENTIAL WITH RODS. EXCLUDING DRAUGHT EXCLUDER.

MOSTRINA.TRIM.

| Il
-
:
= — CERNIERE A SCOMPARSA.
r CONCEALED HINGES.
CHIUDIPORTA A’V” TS69.
”V/”. DOOR CLOSING TS69.
||
Q@
=i ’
@)
© @ “ !
Q
TELAIO.FRAME. SERRATURA YALE SICUREZZA.
SECURITY YALE LOCK. ¢
o
!
. o
SERRATURA YALE SICUREZZA.
MOSTRINA.TRIM. \ SECURITY YALE LOCK.

CERNIERA A SCOMPARSA.
\ CONCEALED HINGES.

LE PORTE REI 60 CERTFICATE SONO REALIZZABILI ESCLUSIVAMENTE NELLA VERSIONE A BATTENTE, AD UN’ANTA E SENZA SOPRALUCE.

REI 60 CERTIFIED DOORS ARE ONLY AVAILABLE IN THE HINGED DOOR VERSION, WITH ONE LEAF AND WITHOUT TRANSOM LIGHT.

CAMPO DI ESTENDIBILITA’ DELLE MISURE.
FIELD OF MEASUREMENT EXTENSION.

ESTENDIBILITA’ MISURE CONSENTITE.PERMITTED EXTENSION MEASUREMENTS.

©
-
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OPTIONAL wmodelio GDESIGN REI 60.

Serrature.

SERRATURA YALE F18 CON
CONTROPIASTRINO ELETTRICO.
YALE F18 LOCK WITH ELECTRICAL
PLATE.

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

SERRATURA YALE ANTIPANICO F18
CON SISTEMAANTI - EFFRAZIONE.
YALE ANTI-PANIC LOCK F18

WITH ANTI-LOCK-PICKING SYSTEM.

FINITURE_FI/NISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

SERRATURA YALE ANTIPANICO F22
E QUADRO MANIGLIA SNODATO.
YALE ANTI-PANIC LOCK F22

AND JOINTED HANDLE MECHANISM.

FINITURE_FI/NISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

SERRATURA YALE F18 CON CONTRO-
PIASTRINO ELETTRICO PER PORTE A
FILO.

YALE LOCK F18 WITH ELECTRICAL
PLATE FOR FLUSH DOORS.

FINITURE_FINISHES

CROMO LUCIDO, CROMO SATINATO.
GLOSSY CHROME, SATIN CHROME.

SERRATURA DI SICUREZZA REI 30.
SECURITY LOCK REI 30.

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

SERRATURA DI SICUREZZA REI 45.
SECURITY LOCK REI 45.

KIT COMPLETO SERRATURA CON
APERTURA ELETTRICA.

COMPLETE LOCK KIT WITH ELECTRIC
OPENING.

P

j e Y w— N )

Z

0,

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME, J
SATIN CHROME.

© o[ o

o

SERRATURA HOTEL BASIC PROXIMITY.
HOTEL BASIC PROXIMITY LOCK.

SOFTWARE+TRAINING AVVIAMENTO .
SOFTWARE+START-UP TRAINING.

L

PROGRAMMATORE (ENCODER.)
PROGRAMMER (ENCODER)

ENERGY SAVER.

Contropiastrini.Strike plates.

CONTROPIASTRINO ELETTRICO
FILO REI 45
.ELECTRICAL PLATE FILO REI 45.

FINITURE_FI/NISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

Occhio Magico.Door Viewer.

Spioncino certificato.

FINITURE_FINISHES
OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,

Maniglioni antipanico.Anti-panic bar handle.

MANIGLIONE ANTIPANICO AD UN’ANTA.
SINGLE-LEAF ANTI-PANIC BAR HANDLE.

FINITURE_FINISHES

SUPPORTI NERI/BARRE CROMO LUCIDO

SUPPORTI NERI/BARRE NERE

BLACK SUPPORTS/POLISHED CHROME

BARS BLACK SUPPORTS/BLACK BARS

MANIGLIONE ANTIPANICO A DUE ANTE.
TWO-LEAF ANTI-PANIC BAR HANDLE.

g e

FINITURE_FINISHES

SUPPORTI NERI/BARRE CROMO LUCIDO

SUPPORTI NERI/BARRE NERE
BLACK SUPPORTS/POLISHED CHROME
BARS BLACK SUPPORTS/BLACK BARS

LAMA TAGLIAFREDDO.
DRAUGHT EXCLUDER.

CROMO SATINATO.
GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.
SEQUENZIATORE SR 390.
SEQUENCER SR 390.
: | [ ]
© © ©0©
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OPTIONAL wodelio GDESIGN REI 60. MANIGLIE E POMOLI. wmodello GDESIGN REI 60.

BAR HANDLES AND KNOBS. Model GDESIGN REI 60.

Chiudiporta standard a slitta. Serratura triplice chiusura.

Sliding overhead door closing. Triple closing lock.

SH,\IEE{L;’ ORTAAEREO ASLITTATSE9. FINITURAARGENTO SILVER ( ABBINABILE ALLE FINITURE: CROMO LUCIDO E =l

SLIDING OVERHEAD DOOR CLOSING SILVER OR BLACK. CROMO SATINATO ) \\]

SILVER (CAN BE MATCHED TO FINISHES: POLISHED
CHROME AND SATIN-FINISH CHROME)

KIT MOD. FRAME KIT MOD. GOLF + SFERA
L L |:| Kit Maniglia int. + pomolo est. Kit Maniglia int. + pomolo est.
EF"B%T)I(’EIQ(IS )( ABBINABILE ALLE FINITURE : OTTONE LUCIDO Int. bar handle kit + ext. frame knob. Int. bar handle kit + ext. golf knob + sphere.

TROPICAL: (CAN BE MATCHED TO FINISHES: POLISHED

BRASS AND BRONZE) @ %

(o) N
0
L
KIT MOD. BASE KIT MOD. TOP
f Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei. Kit Maniglia int. + pomolo est .
Int. bar handle kit + ext. knob basic Rei kit. Int. bar handle kit + ext. knob top Rei kit.

(e © 1

= o

CHIUDIPORTAAEREO A SLITTATS90 CON FUNZIONAMENTO
A CAMMA FINITURAARGENTO.

SLIDE OVERHEAD DOOR CLOSING WITH CAM FUNCTION
SILVER FINISH.

Chiudiporta a slitta. i ) —
Sliding overhead door closing. @ : @ @Q ?

— o
==}

KIT MOD. BASE con PLACCA K_|T MO.D-_ TQP con PLACCA -
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei. Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.

j Eﬁ Int. bar handle kit + ext. knob basic Rei kit. + TOP PLATE Int. bar handie kit + ext. knob top Rei kit. + TOP PLATE

(]
(4)]
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KIT MOD. WING KIT MOD. SQUADRA
Kit Maniglia int. + pomolo est. Kit Maniglia int. + pomolo est.
Ta r a e r O rta Int. bar handle kit + ext. wing knob. Int. bar handle kit + ext. square knob.
Chiudiporta.Door closing. = 9 fp poria.
CHIUDIPORTA A SCOMPARSA. CHIUDIPORTA A MOLLA. ate Or door
SLIDING DOOR CLOSING. SPRING DOOR CLOSING. TARGA PORTA OVALE mm. 130 X 75 MANIG LIONI
OVAL DOOR PLATE mm 130 X 75
| CURVO
” MISURE: 500/1000
KIT MOD. YORK + FRAME DRITTO
Kit Maniglia int. + pomolo est. MISURE: 250/550/900
m Int. bar handle kit + ext. york knob. |
U TARGA PORTA RETTANGOLARE mm. 160 X 75 AREA 51
RECTANGULAR DOOR PLATE mm 160 X 75 MISURE: 250/500/850/1900/2400
[
FINITURE_FINISHES FINITURE_FINISHES —
OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO, OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO, MISURE: 1000
CROMO SATINATO. CROMO SATINATO. m — I
GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME, GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME, - —
SATIN CHROME. SATIN CHROME. SIRIO
MISURE: 250/500/850/1900/2400

—/
—
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VERSIONE
CON
FINITURA
LEGNO.

RSION WITH
D FINISH

VERSIONE
LACCATA.
LACQUERED
VERSION

RESISTENZA
AL FUOCO
60 MINUTI.
FIRE

SOLO PORTA
SINGOLA
SINGLE DOOR
ONL

ISOLAMENTO
28 db
38 db
42 db
SOUND
INSULATION
28 db

8 d
42 db

O
~
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FILOMURO REI 60 GLOSSY BLACK
LACQUER VIEW OF OUTSIDE.

©
©
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FILOMURO REI 60 ROVERE GRIGIO
LATO INTERNO.

PARQUET E MENSOLA SCRIVANIA
ROVERE GRIGIO.

ARMADIO A MURO MIRIA LACCATO
NERO LUCIDO CON PROFILO PLA-
NIA FINITURA ROVERE WENGE’.
PANCA REALIZZATA CON MENSOLE
LACCATE NERO LUCIDO.
FILOMURO REI 60 GRAY OAK IN-
SIDE. GREY OAK PARQUET AND
DESK SHELF.

MIRIA GLOSSY BLACK LACQUERED
WALL CUPBOARD WITH PLANIA
PROFILE WENGE’ OAK. BENCH
CREATED WITH GLOSSY BLACK
LACQUERED SHELVES.

-
(@)

Garofoli



Garofoli

Filo
muro

rei
60

VISIONE INTERNA CAMERA LATO
BAGNO CON BOISERIE E MENSOLA
IN ROVERE GRIGIO. ARMADIO A
MURO MIRIA LACCATO NERO
LUCIDO CON PROFILO PLANIA
FINITURA ROVERE WENGE'.
INTERNAL VIEW OF ROOM ON
BATHROOM SIDE WITH
PANELLING AND SHELF IN GRAY
OAK, GLOSSY BLACK LACQUERED
MIRIA WALL CUPBOARD WITH
PLANIA PROFILE WENGE’ OAK.

—_
o
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IJURO REI 60 INT ONACATA CON
MALTINA CEMENTIZIA GRIGIA.

TINA GREY . =

e



Filo
muro
rei

UN PARTICOLARE DELLA FILO
MURO REI 60 .

FILO MURO REI 60 INT ONACATA CON
MALTINA CEMENTIZIA GRIGIA.
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FILOMURO REI 60.

VERSIONE LACCATA. LACQUERED VERSION.

CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE IN LACCATO. CONFIGURATIONS FOR LACQUERED VERSION.

LACCATA LISCIA. MODELLI CON FILETTI METALLICI.
SMOOTH LACQUERED MODELS WITH METAL STRIPS.
MOD. 1L MOD. 1F MOD. 2F MOD. 3F MOD. 5F

MODELLI DI PANTOGRAFATURA ( profondita massima 5 mm.)
MODELS WITH PANTOGRAPH (maximum depth 5 mm) .

1100

MOD. 1B MOD. 2B MOD. 3B MOD. 4B

Mod. (MIRAQUADRA)  Mod. (MIRAQUADRA) Mod. (MIRAQUADRA)  Mod. (MIRAQUADRA)

COLORI DISPONIBILI. COLOURS AVAILABLE.

LACCATO LACCATO LACCATO
BIANCO AVORIO TORTORA
WHITE IVORY DOVE GREY
LACQUERED LACQUERED LACQUERED

PERALTRE
PANTOGRAFATURE RIFERIMENTO
MODELLI:

PANGEA
MIRAQUADRA

(o]

> MIRABILIA

FOR OTHER
PANTOGRAPH MODEL
REFERENCE:
PANGEA
MIRAQUADRA

10

MIRABILIA

=

PANTOGRAFATURE PERSONALIZZABILI
MAX PROFONDITA’

INCISIONE 5 mm.

CUSTOMISABLE PANTOGRAPH MAX. DEPTH
OF INCISION 5 mm.

COLORI RAL A RICHIESTA PER GDESIGN REI 60. RAL COLOURS ON REQUEST FOR FILOMURO REI 60.

LUCIDO.GLOSSY

OPACO.MATT

—
(]
o
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FILOMURO REI 60.

VERSIONE GREZZA CON PRIMER. UNFINISHED VERSION WITH PRIMER.

N
N
o

Garofoli

CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE GREZZA CON PRIMER INTONACABILE.
CONFIGURATION FOR THE UNFINISHED VERSION WITH PLASTERABLE PRIMER

GREZZA

CON FONDO
INTONACABILE
ENTRAMBI | LATI.
UNFINISHED WITH
BOTTOM LAYER
PLASTERABLE ON

BOTH SIDES.

GREZZA CON

FONDO

1 LATO LACCATO

1 LATO INTONACABILE
UNFINISHED WITH BOTTOM
LAYER

1 SIDE LACQUERED

1 SIDE PLASTERABLE

GREZZA CON FONDO

1 LATO INTONACABILE

1 LATO LEGNO
UNFINISHED WITH BOTTOM
LAYER

1 SIDE PLASTERABLE

1 SIDE WOOD

111
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FILOMURO REI 60.

VERSIONE LEGNO. WOODEN VERSION.

CONFIGURAZIONI PER LA VERSIONE IN LEGNO. CONFIGURATIONS FOR WOODEN VERSION.

LEGNO LISCIA. MODELLO IN LEGNO CON FILETTI METALLICI.
SMOOTH WOOD. WOODEN MODEL WITH METAL STRIPS.
MOD. 1L MOD. 1F MOD. 2F MOD. 3F

COLORI DISPONIBILI PER ROVERE LACCATO. COLOURS AVAILABLE FOR THE LACQUERED OAK.

ROVERE ROVERE ROVERE
LACCATO LACCATO LACCATO
BIANCO AVORIO TORTORA
APORO APERTO APORO APERTO A PORO APERTO
LACQUERED LACQUERED OAK LACQUERED
OAK OPEN-PORE OAK
OPEN-PORE IVORY OPEN-PORE
WHITE DOVE GREY

ESSENZE DISPONIBILI. ESSENCES AVAILABLE.

ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE

BRANDY WENGE’ CASTAGNO NATURALE TABACCO

BRANDY OAK WENGE OAK CHESTNUT OAK  NATURAL OAK TOBACCO
OAK

ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE ROVERE
SBIANCATO GRIGIO DECAPE’ PIETRA CRETA
BLEACHED OAK PICKLED OAK STONE OAK CLAY OAK
OAK GREEN

VENATURA SOLO IN ORIZZONTALE.
HORIZONTAL GRAIN ONLY.

MOD. 5F

ROVERE
TEAK
TEAK-FINISH
OAK

-
-
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INFORMAZIONI TECNICHE PER MODELLO FILO MURO REI 60.
TECHNICAL DATA FOR MODEL FILO MURO REI 60.

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI:

Porta resistente al fuoco ad un’anta in legno
con telaio in alluminio avente classificazione
EI60 — REI 60.

Telaio maestro estruso da inserire nella mura-
tura o nel cartongesso con spessore da mm.
125 minimo con resistenza al fuoco El 60 —
REI 60.

Anta sp. 60 mm, per finitura complanare lato a
spingere o tirare (specificare in fase di ordine).
Isolante interno ad alte prestazioni, finitura
delle facce con cartelle in MDF, placcate nelle
varie finiture coordinate con i bordi. Guarnizioni
intumescenti sui bordi dell’anta. V etro resi-
stente al fuoco rettangolare REI 60 traslucido
sp. 34 mm (opzionale).

Kit cerniera a scomparsa ad alta portata certi-
ficata a filo. Rostri di tenuta in caso di incen-
dio. Marchio di conformita indelebile ai sensi
D.M. 21.06.2004.

Certificazione LA.P.l. 563-U-12-165FR secondo
UNI EN 1634-1:2009, assessment Exova
Warringtonfire secondo BS EN1634-1. Pro-
dotto omologato come da art. 1 del D.M.
30/06/2004 dal Ministero dell'Interno con atto
di omologazione AN170EI2060P008. Certifi-
cazioni fonoisolamento LA.P 1
1606.11UN0081.12, 1607.11UNO0081.12,
1608.11UN0081.12 secondo UNI EN ISO
10140-2:2010 - UNI EN ISO 717-1:2007, Rw
28, 38, 42 dB. Certificazione Federazione
Russa C-IT.NB25.B.01612 secondo FOCTP
53307-2009.

CHARACTERISTICS AND PERFORMANCE:

Wooden single leaf — aluminium frame fire re-
sistant door with EI60 performance.

Extruded aluminium main frame, allowed on
gypsum board or masonry walls with minimum
thickness of 125 mm and EI 60 fire resistance.
Leaf 60 mm thick, flush to frame on pull or
push side (state at the order). High perfor-
mance insulation core, solid hardwood on the
perimeter and MDF facings. Intumescent seals
on door edges.

El 60 Fire resistant rectangular glazing (optio-
nal) 34 mm thick.

Heavy duty concealed hinges. Adjustable and
thermal bolts in case of fire. Door ID plate ac-
cording to ltalian D.M. 21.06.2004.
Certification LA.P.I. 53-U-12-165FR according
to UNI EN 1634-1:2009, Exova Warringtonfire
assessment according to BS EN1634-1. Italian
“atto di omologazione” AN170EI2060P008
Acoustic certifications LA.P 1.
1606.11UN0081.12, 1607.11UN0081.12,
1608.11UN0081.12 according to UNI EN ISO
10140-2:2010 - UNI EN ISO 717-1:2007, Rw
28, 38, 42 dB. Russian Federation certification
C-IT.[1625.B.01612 according to FTOCTP
53307-2009.

600/650/700/750/800/900

.
]

L4=L+16

N

LATO ATIRARE.PULL SIDE

o

001¢2/0502/0002/056}

L1=L-4

LATO A SPINGERE.PUSH SIDE L3=1L2=L+106

SPESSORE MURO: MINIMO 125 mm.

ANTA.DOOR.

CARTONGESSO.PLASTERBOARD.

TELAIO IN ALLUMINIO.ALUMINIUM FRAME.

GUARNIZIONI.SEALS.

—_—
—_—
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ELEMENTI DI SERIE PER MODELLO FILOMURO REI 60.
STANDARD ELEMENTS FOR MODEL FILOMURO REI 60.

ELEMENTI DI SERIE.STANDARD ELEMENTS

SERRATURA MAGNETICA YALE CON CILINDRO CHIAVE/CHIAVE IN FINITURA A SCELTA OTTONE LUCIDO O CROMO SATI-

NATO (OTTONE LUCIDO STANDARD DI BASE ). 3 CERNIERE A SCOMPARSA (COLORI: CROMO SATINATO, CROMO LUCIDO,
OTTONE LUCIDO). BRACCIO CHIUDIPORTA AV. ESCLUSA LAMA TAGLIAFREDDO.

MAGNETIC YALE LOCK WITH KEY CYLINDER/KEY IN A POLISHED BRASS OR SATIN-FINISH CHROME FINISH (POLISHED

BRASS AS BASIC STANDARD). 3 CONCEALED HINGES (COLOURS: SATIN-FINISH CHROME, POLISHED CHROME, POLISHED
BRASS). AV. DOOR CLOSING ARM EXCLUDING DRAUGHT EXCLUDER.

MOSTRINA.TRIM.

|

ﬁ/" CERNIERA A SCOMPARSA.

CONCEALED HINGE.
=i
A ©

CHIUDIPORTAA MOLLA.
DOOR CLOSING SPRING.

-
N
(o))

Garofoli

TELAIO.FRAME. @)

Q

SERRAT] MAGNETICA YALE . 0 @
MAGNETIC YALE LOCK.

=7 o

SERRATURA MAGNETICA YALE .
9 MAGNETIC YALE LOCK.

CERNIERA A SCOMPARSA.
J CONCEALED HINGE.

LE PORTE FILOMURO REI 60 CERTFICATE SONO REALIZZABILI ESCLUSIVAMENTE NELLA VERSIONE A BATTENTE, AD UN'ANTA E SENZA SOPRALUCE.
FILOMURO REI 60 CERTIFIED DOORS ARE ONLY AVAILABLE IN THE HINGED DOOR VERSION, WITH ONE LEAF AND WITHOUT TRANSOM LIGHT.

CAMPO DI ESTENDIBILITA’ DELLE MISURE.
FIELD OF MEASUREMENT EXTENSION.

ESTENDIBILITA’ MISURE CONSENTITE.PERMITTED EXTENSION MEASUREMENTS.

-
—_
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OPTIONAL wodelio FILOMURO REI 60.

Serrature.Locks.
SERRATURA MAGNETICA. SERRATURA MAGNETICA CON INCONTRO KIT COMPLETO SERRATURA CON
MAGNETIC LOCK ELETTRICO. APERTURA ELETTRICA.
MEETING WITH MAGNETIC LOCK ELECTRIC. COMPLETE LOCK KIT WITH ELECTRIC
OPENING.

N

=

=

SERRATURA HOTEL BASIC PROXIMITY. SOFTWARE+TRAINING AVVIAMENTO .
HOTEL BASIC PROXIMITY LOCK. SOFTWARE+START-UP TRAINING.

\

=

PROGRAMMATORE (ENCODER.)
PROGRAMMER (ENCODER)

ENERGY SAVER.

gv/
° —1
FINITURE_FINISHES FINITURE_FINISHES ° 0
OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO, OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO, e V
CROMO SATINATO. CROMO SATINATO. U /
GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME, GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME, = ~UU
SATIN CHROME. SATIN CHROME.
Chiudiporta.Door closing. Contropiastrini.Strike plates. Occhio Magico.Door Viewer. Maniglioni antipanico.Anti-panic bar handle.
CHIUDIPORTA A SCOMPARSA. CHIUDIPORTA A MOLLA. CONTROPIASTRINO ELETTRICO Spioncino certificato. MANIGLIONE ANTIPANICO AD UN’ANTA.
118 SLIDING DOOR CLOSING. SPRING DOOR CLOSING. .ELECTRICAL PLATE. SINGLE-LEAF ANTI-PANIC BAR HANDLE.
K} .
o
—
©
O

Vo)

FINITURE_FINISHES FINITURE_FINISHES FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO, OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO, OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO. CROMO SATINATO. CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME, GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME, GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME. SATIN CHROME. SATIN CHROME.

FINITURE_FINISHES

OTTONE LUCIDO, CROMO LUCIDO,
CROMO SATINATO.

GLOSSY BRASS, GLOSSY CHROME,
SATIN CHROME.

Cl——NE—]

FINITURE_FINISHES

SUPPORTI NERI/BARRE CROMO LUCIDO
SUPPORTI NERI/BARRE NERE

BLACK SUPPORTS/POLISHED CHROME
BARS BLACK SUPPORTS/BLACK BARS

LAMA TAGLIAFREDDO.
DRAUGHT EXCLUDER.

-
-
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OPTIONAL wmodelio FILOMURO REI 60.

Targa per porta.
Plate for door.

TARGA PORTA OVALE mm. 130 X 75
OVAL DOOR PLATE mm 130 X 75

TARGA PORTA RETTANGOLARE mm. 160 X 75
RECTANGULAR DOOR PLATE mm 160 X 75

123

Serratura triplice chiusura.
Triple closing lock.

SILVER ( ABBINABILE ALLE FINITURE: CROMO LUCIDO E
CROMO SATINATO )

SILVER (CAN BE MATCHED TO FINISHES: POLISHED
CHROME AND SATIN-FINISH CHROME)

TROPICAL: ( ABBINABILE ALLE FINITURE : OTTONE LUCIDO
E BRONZO )

TROPICAL: (CAN BE MATCHED TO FINISHES: POLISHED
BRASS AND BRONZE,

)
]

G o 1
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MANIGLIE E POMOLI. wmodelio FiLoMURO REI 60.

BAR HANDLES AND KNOBS. Model FILOMURO REI 60.

= O

KIT MOD. FRAME
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. frame knob.

e

KIT MOD. BASE
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.
Int. bar handle kit + ext. knob basic Rei Kit.

é:@

KIT MOD. BASE con PLACCA
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.
Int. bar handle kit + ext. knob basic Rei kit. + TOP PLATE

KIT MOD. WING
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. wing knob.

,:q

il

KIT MOD. YORK + FRAME
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. york knob.

e (o

KIT MOD. GOLF + SFERA
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. golf knob + sphere.

e O

KIT MOD. TOP
Kit Maniglia int. + pomolo est .
Int. bar handle kit + ext. knob top Rei kit.

é@?

KIT MOD. TOP con PLACCA
Kit Maniglia int. + pomolo est Kit Rei.
Int. bar handle kit + ext. knob top Rei kit. + TOP PLATE

1
l
—

KIT MOD. SQUADRA
Kit Maniglia int. + pomolo est.
Int. bar handle kit + ext. square knob.

MANIGLIONI

CURVO
MISURE: 500/1000

V

DRITTO
MISURE: 250/550/900

AREA 51
MISURE: 250/500/850/1900/2400

FREEN
MISURE: 1000

SIRIO
MISURE: 250/500/850/1900/2400

[
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—
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Parquet

Battiscopa
coordinati

SFRUTTANDO LA CONSAPEVOLEZZA
RAGGIUNTA NELLA LAVORAZIONE
DEL LEGNO, E SVILUPPANDO IL PRO-
PRIO SISTEMA DI PRODOTTI VERSO
LA COORDINABILITA® TOTALE, L
AZIENDA SI PROPONE OGGI AL MER-
CATO CON UN NUOVO ECCELLENTE
PRODOTTO: IL PARQUET GAROFOLI.

COORDINATED PARQUET/SKIRTING
BOARD

BY EXPLOITING THE KNOWLEDGE
ACHIEVED IN WORKING WOOD AND
DEVELOPING OUR OWN SYSTEM OF
PRODUCTS WITH A VIEW TO TOTAL
POTENTIAL COORDINATION, THE
COMPANY TODAY BROACHES THE
MARKET WITH AN EXCELLENT NEW
PRODUCT: THE GAROFOLI PARQUET.

-
N
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L’AZIENDA GAROFOLI S.P.A. S| DI-
STINGUE DA SEMPRE PER L’IN-
NATA VOCAZIONE ALLA QUALITA’
E PER LA CURA E LA SELEZIONE
DEL LEGNO. FILOSOFIA DA SEM-
PRE ALLA BASE DEL CAMMINO
DELLA SOCIETA'. FERNANDO GA-
ROFOLI INCIDE LA SUA FIRMA SU
OGNI PORTA, PER GARANTIRNE
PERSONALMENTE LA QUALITA' E
PER TRASFORMARLA DA SEM-
PLICE PRODOTTO INDUSTRIALE
A CREAZIONE D’AUTORE.
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Garofoli

Finiture.

Tutte le 15 colorazioni del Parquet Garofoli
hanno le stesse tonalita delle medesime
essenze disponibili per le collezioni

di porte rei, per i battiscopa da

40, 70, 85, 100 e 130 mm. e per le

boiserie di rivestimento.

Finitura con verniciatura poliacrilica

con indurimento ai raggi uv, con elevata
resistenza alla graffiatura superficiale e
brillantezza della finitura 10 gloss.

Per il parquet & anche disponibile la finitura ad

olio con vernice opaca

polimerizzata ai raggi uv con elevata
resistenza alla graffiatura superficiale
e brillantezza della finitura 3 gloss.

Finishes.

All 15 colours of Garofoli parquet have
the same shades of the same stains
available for the collections of rei doors,
for 40, 70, 85, 100 and 130 mm skirting
board and for cladding panelling.
Finish with polyacrylic coating and
hardening to UV rays, with high
resistance to surface scratching and
shine of the 10 gloss finish.

Finish with matt oil coating polymerised
to UV rays, with high resistance to
surface scratching and shine of the 3
gloss finish.

ROVERE GRIGIO.GREY OAK

ROVERE BRANDY.BRANDY OAK

ROVERE DECAPE'.PICKLED OAK

ROVERE GRIGIO ANTICO.
ANTIQUE GREY OAK

ROVERE WENGE.WENGE OAK’

ROVERE TEAK.TEAK-FINISH OAK

ROVERE LACCATO TORTORA A PORO
APERTO.OPEN-PORE DOVE GREY
LACQUERED OAK

ROVERE TABACCO.TOBACCO OAK

ROVERE NATURALE.NATURAL OAK

ROVERE LACCATO AVORIO A PORO
APERTO.OPEN-PORE IVORY LACQUE-
RED OAK

ROVERE CASTAGNO ANTICO.
ANTIQUE CHESTNUT OAK

ROVERE SBIANCATO.BLEACHED OAK

ROVERE LACCATO BIANCO A PORO
APERTO.OPEN-PORE WHITE LACQUE-
RED OAK

ROVERE PIETRA.STONE OAK

ROVERE CRETA.CLAY OAK

—_
N
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INSIDE WITH NATURAL OAK PARQUET.

The Garofoli solution to create new, beautiful, practical environments

RN
w
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OISERIE PORTE E PARQUET
N ROVERE SBIANCATO.

ST
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NATURAL OAK P ARQUET WITH
OPEN-PORE WHITE LACQUERED
PANELLING.
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Battiscopa

70

12

85

LE STESSE FINITURE IN ROVERE DI-
SPONIBILI PER PORTE E PARQUET,
LE RITROVIAMO NEI 5 MODELLI DI
BATTISCOPA CHE GAROFOLI REA-
LIZZA PER ESAUDIRE OGNI ESI-
GENZA FUNZIONALE E STILISTICA.

MATCHING SKIRTING BOARD

THE SAME OAK FINISHES AVAILABLE
FOR DOORS AND PARQUET,

WE FIND IN 5 DIFFERENT SKIRTING
BOARD MODELS THAT GAROFOLI
CREATES TO SUIT ALL PRACTICAL
AND STYLE NEEDS.

130

15 19

100

40

mm.40_ ROVERE WENGE'.WENGE OAK.

mm.70_ ROVERE NATURALE.NATURAL OAK

mm.85_ ROVERE TEAK.TEAK OAK

mm.100_ ROVERE TABACCO.TOBACCO OAK.

mm.130_ ROVERE CASTAGNO.CHESTNUT OAK.

RN
w

Garofoli



—

T Y ——

Garofoli | &
%)

~ per la creazione
- ltisnow availab
~creation of new,

BOISERIE IN ROVERE CRETA
COORDINATA CON PARQUET E
ARMADIO MIRIA DELLA STESSA
FINITURA.

NATURAL OAK PARQUET WITH
OPEN-PORE WHITE LACQUERED
PANELLING.




BOISERIE E MENSOLE IN

ROVERE TEAK.
TEAK-FINISH OAK SHEL-

VES AND PANELLING.

< | l1ojosen

~




BOISERIE E PARQUET IN ROVERE
PIETRA.

-
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BOISERIE LACCATA BIANCA A
PORO APERTO.
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Elementi tecnici Boiserie. Panelling technical elements.

A1 - PANNELLO LISCIO DA 1 M. SMOOTH PANEL 1 M

1050

&)
2

} 1026 w
1050

A2 - PANNELLO LISCIO DA2 M. SMOOTH PANEL 2 M

2083

‘ 2059

2083

A3 - PANNELLO LISCIO DA 0,5 M. SMOOTH PANEL 0.5 M

N
N
D

533

Garofoli

Profili per il montaggio della boiserie.

PROFILO A PROFILO B

20
20

angolare

supporto

profilo di partenza ad "U" mm. 20 "TIPO A" profilo terminale "B"
U-shaped initial profile mm 20 “TYPE A”. end profile “B”.

A4 - PANNELLO ANGOLARE. CORNER PANEL.

A5 - PANNELLO A U. U-SHAPED PANEL

Profiles for installing panelling.

PROFILO C

22

profilo alluminio per giunzione mm. 22 x 22 "TIPO C"
aluminium profile for joint mm 22 x 22 “TYPE C”

PROFILO D

profilo di partenza ad "U" mm. 5 "TIPO D"
U-shaped initial profile mm 20 “TYPE A”.

Sezione pannelli boiserie. Panelling section.

Esempio di
installazione

boiserie con profili

in alluminio.

Installation example for
panelling with aluminium
profiles.

Ingombri in altezza dei pannelli boiserie.
Height dimensions of panelling.
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Finiture.

Tutte le 15 colorazioni della Boiserie Garofoli
hanno le stesse tonalita delle medesime
essenze disponibili per le collezioni

di porte rei, per i battiscopa da

40, 70, 85, 100 e 130 mm. e per i Parquet.

Finitura con verniciatura poliacrilica

con indurimento ai raggi uv, con elevata
resistenza alla graffiatura superficiale e
brillantezza della finitura 10 gloss.

Finishes.

All 15 colours of Garofoli panelling have the
same shades of the same stains available for
the collections of rei doors, for 40, 70, 85, 100
and 130 mm skirting board and for the parquet.

Finish with polyacrylic coating and hardening to
UV rays, with high resistance to surface scrat-
ching and shine of the 10 gloss finish.

ROVERE GRIGIO.GREY OAK

ROVERE BRANDY.BRANDY OAK

ROVERE DECAPE’.PICKLED OAK

ROVERE GRIGIO ANTICO.
ANTIQUE GREY OAK

ROVERE WENGE.WENGE OAK’

ROVERE TEAK.TEAK-FINISH OAK

ROVERE LACCATO TORTORA APORO
APERTO.OPEN-PORE DOVE GREY
LACQUERED OAK

ROVERE TABACCO.TOBACCO OAK

ROVERE NATURALE.NATURAL OAK

ROVERE LACCATO AVORIO A PORO

APERTO.OPEN-PORE IVORY LACQUE-

RED OAK

ROVERE CASTAGNO ANTICO.
ANTIQUE CHESTNUT OAK

ROVERE SBIANCATO.BLEACHED OAK

ROVERE LACCATO BIANCO A PORO
APERTO.OPEN-PORE WHITE LACQUE-
RED OAK

ROVERE PIETRA.STONE OAK

ROVERE CRETA.CLAY OAK

—
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Alcuni dei
Progetti
Realizzati.

Metropolitan (civitanova)

Gallery hotel (recanati)

Life hotel (porto recanati)

Antico uliveto (porto potenza picena)
Holiday inn (cosenza)

Holiday inn (rho milano)

Holiday inn (firenze)

Hotel gigli (numana)

Hotel La spiaggiola (sirolo)

Hotel La certosa (padula)

Residence Silvia (milano)

Hotel degli aranci (amalfi)

Hotel Torresi (potenza picena)

Hotel Miramare (castellammare di stabia)
Grand hotel Miramonti (passo del tonale)
Hotel Brizzi (tarquinia)

Hotel Mg (tarquinia)

Park hotel (campania)

CMA hotel (roma)

Hotel del Porto (cannigione)

Blu Hotel Morisco (cannigione)

Hotel Baia (cannigione)

Hotel la Martinica (sicilia)

G Hotel (osimo)

Link Hotel (cosenza)

Hotel Ariston (varazze savona)

Hotel Federico Il (enna)

Esperidi Park Hotel (castelvetrano Tp)
New Hotel Palace (marsala Tp)

Link hotel (cosenza 4 stelle)

Italiana hotels (cosenza 4 stelle)

Grand hotel president (rende Cs)

S. matteo palace hotel (scalea Cs)
Borgo di fiuzzi resort & s.p.a, (praia a mare Cs)
Hotel palazzo foti (crotone)

Hotel panoramic (crotone)

Hotel gabiano (ciro marina)

Hotel santin (pordenone)

Semiramide Palace Hotel (castellana grotte Ba)
Park Hotel La Grave (castellana grotte Ba)
Hotel Torre di cala piccola (Gr)

Hotel | crespi (Gr)

Hotel in (madjugorje)

Hotel Mosquito beach (playa del carmen)
Moscow Hilton Hotel
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CERTIFICAZIONI.

il Gruppo Garofoli ha sempre mirato alla qualita’ promuovendo lo sviluppo sostenibile delle proprie at-

tivita’ e perseguendo una decisa politica ambientale. una filosofia che ha portato al raggiungimento di
importanti traguardi.

2001_

CERTIFICAZIONE ISO 9001 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’.

2009_

CERTIFICAZIONE ISO 14001 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

2009_

CERTIFICAZIONE COC/ PEFC PROGRAM FOR ENDORSEMENT OF FOREST CERTI-
FICATION SCHEMES LO SCHEMA PIU’ DIFFUSO E FAMOSO AL MONDO PER LA GE-
STIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE.

2010_

CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E SA-
LUTE SUI LUOGHI DI LAVORO.
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TUTTI | MODELLI POSSONO SUBIRE IN QUALSIASI MOMENT O SENZA PREAVVISO
QUALCHE LIEVE VARIAZIONE NELLE SEZIONI, NELLASTRUTTURA, NEL DISEGNO E
NEL COLORE; PERTANTO, QUALORAANOSTRO INSINDACABILE GIUDIZIO RESTI IM-
MUTATA L'ESTETICA COMPLESSIVA E LA SOLIDITA’ DELLA PORTA, IL CLIENTE NON
POTRA’ RECEDERE DAL CONTRATTO, NE’AVRA' DIRITTO A SCONTI O ABBUONI PAR-
TICOLARI.

LE ESSENZE, | COLORI E LE TRASPARENZE DEI VETRI, PARTICOLARI DEI MODELLI
E MODELLI DELLE PORTE ILLUSTRATE NEL PRESENTE CATALOGO SONO DARITE-
NERSI INDICATIVI E POSSONO SUBIRE MODIFICHE.

ALL MODELS MAY BE SUBJECT TO SLIGHT VARIATIONS IN SECTIONS, STRUCTURE,
DESIGN AND COLOUR, AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE, AS DEEMED NE-
CESSARY BY THE MANUFACTURER; HOWEVER, IN THE EVENT OF CHANGES BEING
MADE WHICH DO NOT AFFECT THE OVERALL APPEARANCE AND SOLIDITY OF THE
DOOR, THE CUSTOMER WILL STILL BE BOUND BY THE TERMS OF THE CONTRACT
AND WILL NOT BE ENTITLED TO SPECIAL DISCOUNTS OR REBATES.

WOODS, COLOURS, GLASS TRANSPARENCY, MODEL DETAILS AND THE VARIOUS
DOOR MODELS ILLUSTRATED IN THIS CATALOGUE ARE PURELY INDICATIVE AND
MAY BE SUBJECT TO CHANGE.
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GARGFOLI

FIRMA LE VERE PORTE IN LEGNO MASSICCIO

Garofoli SpA

via Recanatese 37
60022 Castelfidardo
AN ltalia

tel. +39 071 727171
fax +39 071 780380
info@garofoli.com
www.garofoli.com





